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MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 1° STRALCIO

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

1 Plinto di fondazione  per palo  d'iiluminazione monblocco prefabbricato  in cls armato vibrato (c.a.v.) geometria  tronco
piramidale a pianta rettangolare, con bordo sporgente alla base per una maggiore tenuta con il contributo del terreno.
Tutte le superfici  sono liscie da cassero metallico. Concglomerato cementizio di classe Rck = 40N/mmq,  calcolato in
ottemperanza  alle  norme  CEI  46-7  e  CEI  11-4,  velocità  del  vento  considerata  la  massima  prevista  di  130  km/h.
Dimensioni piano superiore mm 600x900, base   mm 835x1035, altezza mm 800 peso indicativo kg 1000, per latezza
palo  fuori  terra  9,00  mt.  senza  braccio.  E'  compreso  il  chiusino  in ghisa  sferoidale  30x30 classe  C  250.  E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

(Euro  centotrenta/00) cad 130,00

2 Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte,  bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture  tipo pavimentazioni stradali  o simili
massetti in cls e rete elettrosaldata; il tiro in alto delle materie scavate; le eventuali sbatacchiature ed il relativo recupero;
l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli
attrezzi  d'opera;  l'eventuale  rinterro delle materie depositate  ai margini  dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.;  il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  Scavi fino alla profondità di m 0,50.  [Rif. Cod. 02.01.003.001]

(Euro  sei/00) mq 6,00

3 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia
fine di cava dello spessore  di cm.  10  per  la formazione  del  letto  d'appoggio di una o  più condotte  o  canalizzazioni
disposte orizzontalmente  nel fondo scavo; -  un  secondo strato  di sabbia  fine a protezione della condotta/e posta/e.
Sono  da  computarsi  a  parte  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  Con sabbia  riciclata  eseguito  con  mezzo
meccanico Rif. P.R. 18.04.003*.002

(Euro  trentaquattro e diciannove centesimi) mc 34,19

4 Scavo  a  sezione  obbligata  fino  a  cm  40x60  da  effettuare  con  mezzo  meccanico  su  terreno  di  qualsiasi  natura  e
consistenza esclusa  la roccia  da  mine,  per  consentire  la posa  di tubazioni  per  le linee elettriche.  Sono  compresi  lo
spianamento del fondo; la demolizione della pavimentazione, la demolizione delle solette in c.a.. il getto mediante misto
stabilizzato fino ad una altezza in modo da consentire il rispristino con la pavimentazione sistente E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.  Con il taglio del bitume.  [Rif. Cod. 15.08.054.002]

(Euro  undici/00) mt 11,00

5 Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche
compreso l'onere del successivo  spandimento sulla superficie  dello strato di una mano di emulsione bituminosa nella
misura di kg 1 per m², saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.Rif. P.R19.13.002.

(Euro  cinquantatre e cinquanta centesimi) mc 53,50

6 Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
all'alloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  In cemento mm
300 x mm 300.  [Rif. Cod. 15.07.008.003]

(Euro  cinquantasette e diciotto centesimi) cad 57,18

7 TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Taglio della pavimentazione in conglomerato
bituminoso secondo una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa
l'acqua di raffreddamento della lama e lo spurgo del taglio. per metro lineare di taglio singolo.  [Rif. Cod. 19.03.001]

(Euro  cinque e ottantadue centesimi) m 5,82

8 Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da
graniglie, sabbia ed additivi, di I categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati nel
CSA,  con  bitume  di  prescritta  penetrazione,  per  la  pavimentazione  di  marciapiedi.  E'  compresa  l'applicazione  di
emulsione bituminosa al 55% nella misura di kg. 0,700 per m², la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm
3, la rullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Rif. P. R. 19.13.008

(Euro  sedici e cinquantatre centesimi) mq 16,53

9 CORDOLO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a
q.li 3,50 di cemento  normale della sezione minima  di cmq.  300, posto  in opera perfettamente allineato e giuntato su
massetto di calcestruzzo a q.li 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm. 10 (dieci) ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  [Rif. Cod. 19.18.032]

(Euro  diciotto e ventitre centesimi) m 18,23
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10 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete;  le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  [Rif. Cod. 03.04.003]

(Euro  uno e novanta centesimi) kg 1,90

11 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo
la  normativa  vigente,  preconfezionato  con  aggregati  di  varie  pezzature  atte  ad  assicurare  un  assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato  32  mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel
prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera,  disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni
altro  onere  e  magistero  per  dare  i  conglomerati  eseguiti  a  regola  d'arte.  Sono  escluse  le armature  metalliche,  le
cassaforme  e  il  pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi  a  parte.  E’  escluso  l'onere  dei  controlli  in corso  d'opera  in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa  [Rif. Cod. 03.03.001.005]

(Euro  centotrentaquattro/00) mc 134,00

12 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di
m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari, l'impiego
di  idonei disarmanti,  controventature, disarmo,  pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale utilizzato. E'
inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La misurazione è eseguita
calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni
quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.  [Rif. Cod. 03.03.020.001]

(Euro  venticinque e novantanove centesimi) mq 25,99

13 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni;  gli sfridi; le
legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo
un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.  [Rif. Cod. 03.05.002]

(Euro  uno e settantotto centesimi) kg 1,78

14 Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72  per impieghi non strutturali del tipo tondo,  quadrato, piatto,
angolare etc.,  fornito  e posto  in opera. Sono compresi:  LA ZINCATURA A CALDO E LA VERNICIATURA A FUOCO
SECONDO IL PROGETTO ESECUTIVO DELLA D.L.; tutti i  lavori di muratura  occorrenti. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.  Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.  [Rif. Cod. 10.01.001.002]

(Euro  sette e due centesimi) Kg 7,02

15 Rimozione  di recinzioni in metallo. Rimozione  di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica.
Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti  ed i sostegni dalle murature;  il calo a terra del materiale di
risulta, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del
cantiere dei materiali provenienti  dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi  a
parte  le eventuali  opere di protezione ed  il trasporto a discarica con i  relativi oneri.  E'  inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito..  [Rif. Cod. 02.04.014]

(Euro  sei e settantaquattro centesimi) mq 6,74

16 Classe di esposizione XC2 -  corrosione indotta da carbonatazione -  ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto
a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa
vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato
con diametro  massimo  dell'aggregato  32  mm e classe di consistenza S4. E'  compreso nel prezzo:  il trasporto dalla
centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per
dare  i  conglomerati  eseguiti  a regola  d'arte. Sono  escluse  le armature  metalliche,  le cassaforme e il pompaggio  da
compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate
nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa [Rif. Cod. 03.03.003.001]

(Euro  centotrentanove e trentatre centesimi) mc 139,33

17 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti,
forniti  e posti in opera su idoneo strato  di sabbia  o di ghiaia,  compresi.  Sono  compresi:  la costipazione  con piastra
vibrante;  la sigillatura con  sabbia  fina.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera  finita.  E'  escluso  il
massetto di sottofondo da computarsi  a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).Rif.
P.R.06.04.025.002

(Euro  ventisette e ottantuno centesimi) mq 27,81

18 Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte,  bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di
acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature
fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro  in alto  delle materie scavate;  le eventuali  sbatacchiature  ed  il  relativo  recupero;  l'onere  dell'allargamento  della
sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale
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rinterro delle materie depositate  ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  Scavi fino alla profondità di m 3,00.  [Rif. Cod. 02.01.003.001]

(Euro  quattordici e sessanta centesimi) mc 14,60

19 Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
opera, per canalizzazioni linee elettriche,  marchio  IMQ,  resistenza allo  schiacciamento  450 N con deformazione del
diametro  non superiore  al 5%,  caratteristiche tecniche  CEI EN  50086-1-2-4,  CEI 23-46,  posato  in opera  su scavo
predisposto  con  filo  superiore  del  tubo  posto  ad  una  profondità  non  inferiore  a  cm  50  dal  piano  stradale.  Sono
compresi: i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 75, interno mm 60.  [Rif. Cod. 15.05.021.004]

(Euro  tre e trenta centesimi) m 3,30

20 Recinzione con rete metallica elettrosaldata e plastificata. Formazione di recinzione con rete metallica elettrosaldata e
plastificata avente maglie da cm 5 x 7,5 sostenuta da paletti in ferro zincato posti ad interasse non superiore a m 2,50
cementati su muretto di base da pagarsi a parte, compreso ogni onere per le necessarie legature, controventature, etc.,
nonché per la fornitura e posa in opera dei fili tenditori.  [Rif. Cod. 19.18.028]

(Euro  sedici e trentotto centesimi) mq 16,38

21 Canalette  in cemento  prefabbricate.  Fornitura  e  posa  in opera  di canalette  in cemento  prefabbricate,  compresa la
sigillatura dei giunti ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Sono comprese le tubazioni in
pvc per l’allaccio in fognatura, i relativi scavi sia con mezzo meccannico che a mano,  le opere murarie  necessarie, il
relativo rinterro con misto cementato.Da mm 250x290x1000  [Rif. Cod. 19.14.064]

(Euro  quarantotto e ventinove centesimi) m 48,29

22 Caditoie  e griglie  in ghisa sferoidale  delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite  e poste  in opera.  Sono
compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura  delle certificazioni  di corrispondenza del materiale alle norme
vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400. Rif. P.R.
18.09.013.002

(Euro  tre e diciotto centesimi) Kg 3,18

23 Sistemazione in quota di chiusino per prese acquedotto. Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del tubo
protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze idriche. E' compresa la rimozione dei chiusini e la successiva posa
in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  [Rif. Cod. 18.03.016]

(Euro  ventisei e sessantanove centesimi) cad 26,69

24 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini
o caditoie; l'elevazione  delle pareti  con mattoni pieni o getto di calcestruzzo;  la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente  rimossi.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera  finita.  Per  chiusini con telaio di
dimensioni interne fino a cm 70x70.  [Rif. Cod. 18.09.006.001]

(Euro  centootto e cinquantadue centesimi) cad 108,52

25 Fondazione  stradale  in  misto  granulometrico  frantumato  meccanicamente.  Fondazione  stradale  in  misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita
a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche
del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in
peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71  71 100 30 70 – 100 15 50 – 80 10 30 – 70 5 23 – 55 5 23 – 55 2 15 – 40
0,4  8  –  25  0,07  2  -  15  Detti  materiali  devono  essere  esenti  da  qualsiasi  materia  vegetale  o  grumi  di  argilla.  La
percentuale  di  usura  dei  materiali  inerti  grossolani  non  deve  essere  superiore  a  50  dopo  500  rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella
in base alle prescrizioni  della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al
setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite
liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non
inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino
a raggiungere  il valore della densità  massima  AASHO modificata indicata nelle prescrizioni  tecniche  CSA.E’  inoltre
compreso: la preparazione  del piano  di posa,  la fornitura  di ogni  materiale e lavorazione,  segnaletica  stradale  ed  il
pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Tipo 0 - 25  [Rif. Cod. 19.13.001.001]

(Euro  trentanove e ottantuno centesimi) mc 39,81

26 Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere, fornito e posto in
opera, avente le seguenti funzioni:  filtrazione  delle acque; separazione dei terreni a diversa  granulometria; aumento
della capacità portante del terreno. Il geotessuto deve essere costituito da trama e ordito con filamenti in poliammide
(trama)  e  filamenti  di poliestere  ad  elevato  modulo  elastico  (ordito).  Sono  compresi:  gli  sfridi;  i  sormonti. E'  inoltre
compreso quanto altro occorre per dare  il lavoro finito.   Resistenza ultima a trazione intorno a kN/m 150 in direzione
longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e 20%.   [Rif.
Cod. 17.03.033.001]
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(Euro  otto e quindici centesimi) mq 8,15

27 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela  a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie
41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico,  a qualsiasi altezza e profondità.  Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni  di corrispondenza del materiale alle  norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte. Diametro esterno mm 160.  [Rif. Cod. 18.07.009.003]

(Euro  diciotto e ventidue centesimi) m 18,22

28 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso
la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.
Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato.  Per spessore fino a cm 7,00  [Rif. Cod. 19.13.011.001]

(settanta centesimi) mqxcm 0,70

29 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato
bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso
la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto.
Compresa, ove necessario,la pulizia del piano fresato. Per ogni cm in piùRif. p.r. 19.13.011.002

(cinquantotto centesimi) mqxcm 0,58

30 STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA
al 60% di bitume in ragione di kg 0,70 per metro quadrato e di filler basaltico di finitura per chiusura manto bituminoso. E'
compresa la fornitura  di ogni materiale, lavoreazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.

(novantacinque centesimi) mq 0,95

31 Conglomerato  bituminoso  tipo  binder  chiuso.  Conglomerato  bituminoso  tipo  binder  chiuso ottenuto  con  graniglia  e
pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme
tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici,
compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al
55%  (ECR)  nella  misura  di Kg 0.700  per  m²  con  leggera  granigliatura  successiva.  Compreso:  la fornitura  di ogni
materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.   Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti  di IV°  Cat. Misurato  al m²cm dopo la stesa.   [Rif.  Cod.
19.13.004.002]

(Euro  due e undici centesimi) mqxcm 2,11

32 Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di
peso  del  30%,  rispetto  alla  miscela  totale,  di  pietrischetti  e  graniglie  con  materiale  di  natura
vulcanica-magmatica-eruttiva  ovvero  basaltica),confezionato  a  caldo  con  idonei  impianti,  con  dosaggi  e  modalità
indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito  e posto  in opera con idonee
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una
spruzzatura  di  emulsione  bituminosa  del  tipo  acida  al  60%  (ECR)  nella  misura  di  kg.  0,70  per  m²  con  leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni
altro onere per dare  il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 -  0/15 mm come  da prescrizioni  di C.S.A. e
secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²cm dopo la stesa.  [Rif. Cod. 19.13.005.002]

(Euro  due e ventinove centesimi) mqxcm 2,29

33 Fornitura e posa in opera di mano di attacco per tappeto di usura. Mano di attacco in bitume modificato od emulsione da
bitume modificato per microtappeto e tappeto drenante, in ragione di 1,0 kg/m² di residuo secco e spargimento di uno
strato di graniglia 7/12.  [Rif. Cod. 19.13.015]

(Euro  uno e novantuno centesimi) mq 1,91

34 Conglomerato  bituminoso per  strato  di base.  Conglomerato  bituminoso per  strato  di base,  costituito con  materiale
litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei
impianti,  con  dosaggi  e  modalità  indicati  nelle  norme  tecniche  di capitolato.  Compreso:  la stesa  in opera  eseguita
mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa acida al 55%  (ECR)  nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura
successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, prove di laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per
dare  il  lavoro compiuto  a  perfetta  regola  d'arte. Misurato  in opera  dopo  il  costipamento.  Tipo  0/30  mm   [Rif.  Cod.
19.13.003.001]

(Euro  duecentocinquanta e quarantacinque centesimi) mc 250,45
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35 Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani. Pavimentazione di strade non asfaltate
mediante  trattamento  di impregnazione  con emulsione bituminosa contemporanea in tre mani,  previa bagnatura, del
piano da trattare: della prima mano di emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a 2,5 kg/m² e del
pietrischetto  8-12  in ragione di 15  l/m² e successiva  rullatura;  della seconda mano  di emulsione cationica al 70%  di
bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in ragione di 10 l/m² e successiva rullatura;
della terza mano di emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto
4-8 in ragione di 5 l/m² e successiva rullatura finale di assestamento.  [Rif. Cod. 19.13.007]

(Euro  sette e settantuno centesimi) mq 7,71

36 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela  a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie
41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico,  a qualsiasi altezza e profondità.  Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni  di corrispondenza del materiale alle  norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte.  [Diametro esterno mm 200  [Rif. Cod. 18.07.009.004]

(Euro  ventidue e quattro centesimi) m 22,04

37 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela  a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie
41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico,  a qualsiasi altezza e profondità.  Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni  di corrispondenza del materiale alle  norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte.  [Diametro esterno mm 160  [Rif. Cod. 18.07.009.003]

(Euro  diciotto e ventidue centesimi) m 18,22

38 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela  a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie
41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico,  a qualsiasi altezza e profondità.  Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni  di corrispondenza del materiale alle  norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte.  Diametro esterno mm 250  [Rif. Cod. 18.07.009.005]

(Euro  ventotto e ottantadue centesimi) m 28,82

39 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela  a base di
policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/m² serie
41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico,  a qualsiasi altezza e profondità.  Sono
compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni  di corrispondenza del materiale alle  norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare  la
tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza
o compensati a parte.  Diametro esterno mm 315  [Rif. Cod. 18.07.009.006]

(Euro  quarantadue e ventotto centesimi) m 42,28

40 Esecuzione  di  allaccio  fognario  di  qualsiasi  scarico  fino  a  m  5  su  sedi  stradali  bitumate.  Scavo  e  ripristino  della
pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni necessarie alla costruzione di un nuovo allaccio fognario
in pvc, conforme alla normativa vigente, SN 8 KN/m² SDR 34, De 160 o De 200, compresa la fornitura e posa dei pezzi
speciali necessari (curve, derivazioni, ecc.), l'eventuale fornitura e posa della derivazione a morsa per il collegamento
(clip  meccanica  90°  tipo  REDI) e  quant'altro  necessario,  l�esecuzione  del  foro  sul  pozzetto in cls principale  o  sul
collettore  fognario  principale,  che  potrà  essere  di  qualsiasi  materiale  e  dimensione,  la  perfetta  pulizia  del  tubo  di
immissione  e  la successiva  sigillatura  della  tubazione  secondo  le disposizioni  della  D.L.,  a  pozzetti  -  tubazione  -
collettore, sino alla distanza di m 5 dall'asse della tubazione principale. Sono compresi ogni spesa ed onere per il taglio
dei soprassuoli, piante e radici, la demolizione di trovanti rocciosi,  in muratura o in cls anche armato,  ecc. nonché per
l'accatastamento della terra di risulta oltre l'orlo dello scavo per creare un corridoio di servizio e per non gravare di peso
superfluo le pareti stesse dello scavo; compresi la profilatura e la regolarizzazione delle pareti, il livellamento del fondo
dello scavo.  Sono  inoltre  compresi:  la demolizione della  pavimentazione  stradale,  il  deflusso  dell'eventuale  acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20; l�onere per il carico in alto, la movimentazione nell�ambito del cantiere
dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Compresi le opere necessarie a non
interrompere il traffico stradale qualora, nel caso di attraversamento stradale, si dovesse eseguire il lavoro in due tempi,
la  formazione di un  letto  di sabbia  per la tubazione,  del rinterro con materiale arido bagnato e costipato  con piastra
vibrante o con misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento tipo 325, nonché il ripristino della pavimentazione stradale
con binder dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 10,  e della parte di marciapiede e del cordolo incontrata
nello  scavo.  Sono  comprese  inoltre  le  demolizioni  ed  eventuali  fori  sulle  pareti  per  l'intercettazione  della  colonna
montante ed il successivo ripristino anche all'interno di proprietà private e il trasporto a discarica del materiale di risulta.
Sono da computarsi a parte le eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.  [Rif. Cod. 18.07.030]

(Euro  settecentoquarantacinque e settantotto centesimi) cad 745,78
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41 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura
e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono  esclusi lo scavo, il  rinfianco,  i  chiusini  o  le lastre  di ripartizione  carrabile. Dimensioni  interne cm
50x50x50  [Rif. Cod. 18.09.003.003]

(Euro  settantadue e ottanta centesimi) cad 72,80

42 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura
e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante. Sono  esclusi lo scavo, il rinfianco,  i  chiusini o le lastre  di ripartizione  carrabile.   Dimensioni  interne cm
40x40x40  [Rif. Cod. 18.09.003.002]

(Euro  sessanta e novantaquattro centesimi) cad 60,94

43 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:
la sigillatura e la formazione dei fori  per il passaggio delle tubazioni.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.  Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm
40  [Rif. Cod. 18.09.004.002]

(Euro  cinquantatre e cinque centesimi) cad 53,05

44 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi:
la sigillatura e la formazione dei fori  per il passaggio delle tubazioni.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco.  Dimensioni interne cm 50x50 per altezze da cm 10 a cm
60  [Rif. Cod. 18.09.004.003]

(Euro  sessantaquattro e ottantatre centesimi) cad 64,83

45 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini
o caditoie; l'elevazione  delle pareti  con mattoni pieni o getto di calcestruzzo;  la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente  rimossi.  E' inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera finita.   Per chiusini con telaio di
dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80  [Rif. Cod. 18.09.006.002]

(Euro  centoventiquattro e trentadue centesimi) cad 124,32

46 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini
o caditoie; l'elevazione  delle pareti  con mattoni pieni o getto di calcestruzzo;  la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente  rimossi.  E'  inoltre compreso quanto altro occorre per  dare  l'opera  finita.  Per  chiusini con telaio di
dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm 120x120  [Rif. Cod. 18.09.006.003]

(Euro  centotrentuno e novantasette centesimi) cad 131,97

47 Caditoie  e griglie  in ghisa sferoidale  delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite  e poste  in opera.  Sono
compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura  delle certificazioni  di corrispondenza del materiale alle norme
vigenti  e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.   Caditoia o griglia classe C 250  [Rif.
Cod. 18.09.013.001]

(Euro  quattro e trentuno centesimi) Kg 4,31

48 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia
fine di cava dello spessore  di cm.  10  per  la formazione  del  letto  d'appoggio di una o  più condotte  o  canalizzazioni
disposte orizzontalmente  nel fondo scavo; -  un  secondo strato  di sabbia  fine a protezione della condotta/e posta/e.
Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo
meccanico  [Rif. Cod. 18.04.003.001]

(Euro  quarantaquattro e diciotto centesimi) mc 44,18

49 Cunetta in battuto di calcestruzzo dosato a q 2,5 di cemento tipo 325 con interposta armatura in rete elettrosaldata diam.
5 mm maglia 10x10 lisciato a ferro previo spolvero di cemento puro; larghezza cm 30,  altezza cm 10;  escluso solo lo
scavo.  [Rif. Cod. 18.06.015]

(Euro  ventotto e quindici centesimi) m 28,15

Morrovalle, 11/07/2017

IL PROGETTISTA

___________________________
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