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Anno 2017

Giorno 5 6 7 8 9 10 | 11|12 |13 | 14 |15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 1 2 3
Ric. Parziale Prev. (x 1000) 3,32 3,32 3,32 (721]0,00 0,00 11,28] 9,03 | 6,83 |14,71(24,54| 0,00 | 0,00 | 14,47| 1,70 | 5,89 | 1,92 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 5,48 | 4,57 [12,01| 7,44 | 0,00 | 0,00 | 7,44 | 7,44
Ric. Parziale Cons. (x 1000) 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Ric. Progressivo Prev. (x 1000) 33 166 |99 | 171|171 171|284 |375|443|59,0|83,6|836 836980997 |1056|107,6|108,6|108,6/108,6/113,3|118,8|123,4|1354|142,8|142,8|142,8|150,3|157,7
Ric. Progressivo Cons. (x 1000) 00 ]00|00|00/]00]00]|00|00]00]00]|00|00]00]|00]|00|00]00]|00]|00|00]00]|00]|00|00]00]|00]|00]00]00

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso ti...

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerat...

STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA al 60% di bitume in ragione di ...

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a fred...

TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOS...

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione ...

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso fi...

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera ...

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerat...

STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA al 60% di bitume in ragione di ...

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera ...

Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito ...

Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i poz...

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a fred...

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione str...

Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione str...

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto ce...

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del ...

Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle nor...

STESURA DI EMULSIONE BITUMINOSA al 60% di bitume in ragione di ...

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a fred...

Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stra...

Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia qua...

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso fi...

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerat...




