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misura

Nr. 1 Opere in economia. Operaio Specializzato.

01 euro (trentatre/48) ore 33,48

Nr. 2 Opere in economia. Operaio Qualificato.

02 euro (trentauno/09) ore 31,09

Nr.3 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili,

02.01.004* |qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o

.001 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma

compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il

rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi:

I'onere per il carico in alto, la movimentazione nellambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il

relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione

(sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 2,00.

euro (centosessanta/13) m?® 160,13

Nr. 4 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono compresi:

02.04.002* |la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e I'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del

.004 materiale che pud essere riutilizzato. Sono altresi compresi: I'onere per il carico in alto, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono

da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per cubetti posti su malta con recupero. E' inoltre

compreso l'onere della pulizia dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.

euro (ventitre/24) m? 23,24
Nr.5 Smontaggio e rimozione di canali di gronda. Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi
02.04.010* |dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra

dei materiali, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono

da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (tre/34) m 3,34
Nr. 6 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali. Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi
02.04.011* |altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere

murarie; il calo a terra dei materiali, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresi compresi: la

movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (due/01) m 2,01

Nr. 7 Opere in economia. Operaio Comune.

03 euro (ventiotto/01) ore 28,01

Nr. 8 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di

03.01.002* |sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di

.001 cemento tipo 325 per m? reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori fino a cm 7.
euro (diciotto/79) m? 18,79

Nr.9 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di

03.01.002* |sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di

.002 cemento tipo 325 per m? reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
euro (uno/79) m? 1,79

Nr. 10 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita

03.03.001* |secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

.003 granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel

prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni

altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le

cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in

conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa

euro (centoventidue/40) m? 122,40

Nr. 11 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto

03.03.003* |a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la

.002 normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento

granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel

prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilita dell'autobetoniera per lo scarico, ogni

altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le

cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso I'onere dei controlli in corso d'opera in

conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 35 Mpa

euro (centoquarantasei/22) m?® 146,22
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Nr. 12 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.

03.03.019* |euro (sedici/62) m? 16,62

.004

Nr. 13 Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta

03.03.020* |di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, puntelli, morsetti, chiodi, legature e accessori vari,

.001 l'impiego di idonei disarmanti, controventature, disarmo, pulitura, allontanamento e accatastamento del materiale

utilizzato. E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. La

misurazione € eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per

muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.

euro (venticinque/53) m? 25,53
Nr. 14 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in
03.04.001* |C.A,, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di

ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso

specifico convenzionale di g/cm?® 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (uno/75) kg 1,75
Nr. 15 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
03.04.003* |in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (uno/87) kg 1,87
Nr. 16 Ripresa di muratura. Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su
04.01.002 strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con mattoni pieni, all'interno di edifici esistenti anche

parzialmente pericolanti, a qualsiasi altezza o profondita. Sono compresi: I'idonea malta rispondente, se del caso,

alle caratteristiche di quella originale; le necessarie puntellature e la successiva rimozione; la fornitura di tutti i

materiali occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantita

minima di m* 0,10.

euro (cinquecentonove/45) m? 509,45
Nr. 17 Rifacimento superficiale di paramenti murari. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm
04.01.003 30, di paramenti murari in vista di murature in mattoni o pietrame. Sono compresi: I'idonea malta rispondente, se del

caso, alle caratteristiche di quella originale; il materiale occorrente; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del

materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza; la stuccatura e pulitura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.

euro (trecentocinquantauno/10) m? 351,10
Nr. 18 Caldana in calcestruzzo armato. Conglomerato cementizio per formazione di caldana, dosato a q.li 2,00 tipo 325, per
05.03.007* |uno spessore di cm 4. E' compresa l'armatura con rete metallica a maglia quadrata o romboidale. Posta in opera

sulle falde del tetto a protezione dell'isolamento termico e/o dell'impermeabilizzazione. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

euro (tredici/64) m? 13,64

Nr. 19 Membrana elastomerica con armatura in poliestere. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastomerica

07.01.005.00 |armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall'l.C.L.T.E., a base di

4 bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS),

applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche: - allungamento a rottura della

mescola non armata (NFT46002) 2000%; - resistenza a trazione (UNI 8202): Long. 90 Trasv. 80 Kg/5cm; -

allungamento a rottura (UNI 8202): Long. 50% Trasv. 50%; - resistenza a fatica su fessura attiva (UNI 8202): - a 0°C

10.000 cicli - a -10°C - 1.000 cicli; - flessibilita a freddo (UNI 8202): -25°C. Caratteristiche da certificare. E' compresa

la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie

autoprotetta da scaglie di ardesia.

euro (diciassette/09) m? 17,09
Nr. 20 Mano di fondo antiruggine. Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/
11.02.005 40 micron.

euro (centoquaranta/70) 1000kg 140,70
Nr. 21 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori,
11.02.007 spessore 30/40 micron.

euro (centotrenta/65) 1000kg 130,65
Nr. 22 Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza. Smontaggio completo di tetto a qualsiasi altezza, costituito da
24.01.001* |grossa, media e piccola orditura in legno (escluse le capriate), pianellato o tavolato, manto di coppi, ferramenta e

chioderia in genere; comprese le opere murarie necessarie, ed il maggior onere per la rimozione di comignoli,

converse, la cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, il calo a basso, il carico,

scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

euro (cinquantanove/50) m? 59,50
Nr. 23 Smontaggio di capriate in legno. Smontaggio di capriate tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da
24.01.007* |catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole, la rimozione delle staffe e cernita ed accatastamento del

materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, le opere murarie relative, nonché il calo a basso, il carico, trasporto e

scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata.

euro (duecentonovantatre/45) m? 293,45
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Nr. 24 Smontaggio di pavimento in elementi di cotto. Smontaggio del pavimento, costituiti da elementi in cotto di qualsiasi

24.01.008* |dimensione, compresa la cernita e l'accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, compreso

.001 inoltre il calo a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Smontaggio di

pavimento e relativo sottofondo in malta di calce

euro (ventiquattro/52) m? 24,52
Nr. 25 Svuotamento di rinfianchi delle volte. Svuotamento di rinfianchi delle volte, da eseguire a qualsiasi altezza,
24.01.019* |compreso l'onere degli scarriolamenti sino ai punti di carico, nonché il trasporto del materiale di risulta alla pubblica

discarica.

euro (centodiciassette/47) m? 117,47
Nr. 26 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi
24.01.021* |natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con I'ausilio di

piccoli demolitori, a qualsiasi altezza o profondita, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai

punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle

macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di

massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m* per ogni singola intervento.

euro (trecentosessantasei/33) m? 366,33

Nr. 27 Formazione di sottofondo. Formazione di sottofondo a malta di calce idraulica, a basso contenuto di argilla, dato in

24.02.001* |opera ben costipato e livellato. Dello spessore sino a cm 5

.001 euro (diciassette/26) m? 17,26

Nr. 28 Formazione di muratura piena. Formazione di muratura piena legata con malta di calce idraulica con basso

24.03.002* |contenuto di argilla. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc. saranno compensati a parte.

.004 Il computo del volume verra effettuato considerando le misure effettive In mattoni pieni tipo a mano, forniti

dall'impresa
euro (seicentoquarantauno/32) m? 641,32

Nr. 29 Perforazioni di murature piene. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni,

24.04.002* |pietrame o miste, eseguite con sonda elettro-rotativa su postazione fissa, compensata a parte, del diametro variabile

.001 fino a 40 mm, con carotieri al Widia e/o diamantati, per qualsiasi direzione e inclinazione. E' fatto divieto d'uso di

acqua di raffreddamento, in presenza di superfici dipinte. E compreso ogni onere per eventuali saggi guida di
controllo della perforazione. Il preconsolidamento € computato a parte. Per lunghezze fino a 5 m
euro (cinquantasei/75) m 56,75

Nr. 30 Intasamento delle perforazioni. Intasamento delle perforazioni a mezzo di iniezioni a bassa pressione a dosatura

24.05.002* |variabile di miscela legante con consistenza fluida, su muratura precosolidata, compresa la collocazione in opera e

.001 successiva rimozione dei tubetti filettati muniti di attacchi portagomma, I'apposito macchinario di miscelazione ed

iniezione e la pulizia del materiale di rifiuto. Con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla per armature
protette da guaina
euro (ventinove/45) m 29,45

Nr. 31 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate

24.06.004* |tradizionali in legno poste a qualsiasi altezza, costituite da catena, saette, puntoni, monaci ed eventuali mensole,

.011 compreso I'onere per lavorazione per formazione di incastro semplice o doppio e tagli. In castagno o rovere a spigoli

vivi fino a 7,00 m.
euro (milleseicentonovantasei/35) m? 1'696,35

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture. Fornitura e posa in opera della media e grossa

24.06.006* |orditura (escluse capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsiasi altezza, costituita da puntoni e terzere, compresi i

.006 tagli per adattamenti, chioderia, gattelli. In castagno o rovere a spigoli vivi

euro (milletrecentoventisette/29) m?® 1'327,29

Nr. 33 Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera di correnti in

24.06.008* |legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per gli adattamenti, chioderia per il fissaggio e relative opere

.007 murarie in corrispondenza degli appoggi. In essenza forte (larice, castagno, rovere) per sezioni fino a 10x10

euro (tredici/30) m 13,30

Nr. 34 Sovrapprezzo per sigillatura e stuccatura di pianellato per coperture o solai di piano. Sovrapprezzo per sigillatura e

24.06.012* |stuccatura di pianellato per coperture o solai di piano eseguita con malta di calce a basso contenuto di argilla.

Compreso l'onere per la pulizia da eseguire con spazzole di saggina e/o raschietti.
euro (nove/16) m? 9,16

Nr. 35 Fornitura e posa in opera a secco di pianellato per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera a secco, di

24.06.014* |pianellato da eseguire a qualsiasi altezza per coperture e solai di piano, compresa la sigillatura con malta di calce

.002 idraulica con basso contenuto di argilla, i tagli, gli sfridi e le opere murarie in corrispondenza degli appoggi.

Pianellato nuovo da 15,0 x 30,0
euro (trentanove/22) m? 39,22

Nr. 36 Fornitura e posa in opera a secco di pianellato per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera a secco, di

24.06.014* |pianellato da eseguire a qualsiasi altezza per coperture e solai di piano, compresa la sigillatura con malta di calce

.003 idraulica con basso contenuto di argilla, i tagli, gli sfridi e le opere murarie in corrispondenza degli appoggi.

Pianellato di recupero misura media 15,0 x 30,0
euro (cinquantasei/02) m? 56,02
Nr. 37 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in
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24.06.016* |opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo smontaggio nell'ambito dello stesso cantiere, ed

eventuale integrazione di materiale da pagarsi a parte. Compreso I'allettamento dei colmi e dei coppi in tutte le file.
euro (trentaquattro/43) m? 34,43

Nr. 38 Fornitura a pié d'opera di coppi. Fornitura a pié d'opera di coppi ad integrazione delle parti mancanti. Di recupero

24.06.018* |euro (uno/01) cad 1,01

.001

Nr. 39 Posa in opera di pavimenti in cotto. Posa in opera di pavimenti in cotto proveniente dallo smontaggio e di eventuale

24.08.004* |integrazione, disposti secondo disegni tradizionali; compresa la messa in opera su letto di malta di calce idraulica a

.001 basso contenuto di argilla, la stuccatura delle connesure con malta di calce, i tagli, lo sfrido, il calo a basso del

materiale, gli scarriolamenti a mano sino ai punti di carico, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica.

Sono escluse la fornitura del materiale di integrazione e la formazione del letto di malta di calce Con elementi

montati di costa a correre

euro (settantaquattro/48) m? 74,48

Nr. 40 Fornitura a pié d'opera di elementi in cotto. Fornitura a pie d'opera di elementi in cotto ad integrazione delle parti

24.08.006* |mancanti dello spessore di cm 3. Tipo a mano di forma quadrata dimensioni max 20x20

.003 euro (uno/33) cad 1,33

Nr. 41 Fornitura e posa in opera di canali in rame. Fornitura e posa in opera di canali di gronda in rame dello sviluppo

24.09.001* |variabile e dello spessore fino a 6/10 mm comprese le graffature e saldature, mensole di sostegno in piatto di rame

.002 (no stampate), legate con filo di rame. Canali dello sviluppo di cm 33

euro (sessantatre/07) m 63,07

Nr. 42 Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame. Fornitura e posa in opera di discendenti pluviali in rame del

24.09.002* |diametro variabile e dello spessore fino a 6/10 mm, comprese le grappe in rame. Discendenti del diametro di cm 10

.002 euro (cinquantadue/07) m 52,07

Nr. 43 Fornitura e posa in opera di conversa di rame dello spessore fino a 6/10 mm. Fornitura e posa in opera di conversa

24.09.006* |di rame dello spessore fino a 6/10 mm per compluvi profili semplice chiodati nel bordo di sommita con chiodi di

rame, comprese le graffature per I'unione delle lastre, la formazione del bordo rialzato di almeno cm 1 alle estremita

longitudinali, i tagli, lo sfrido e le saldature.

euro (centodiciannove/49) m? 119,49
Nr. 44 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa in opera di profilati metallici di
24.10.001* |qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE,

IPN e U, poste in appoggio, nonché cordolo metallico realizzato con piatto posto alla sommita del muro. Compreso

I'onere per i fori, le saldature o bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione lavori e per il sollevamento in

quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture composte quali capriate ecc.

euro (quattro/70) kg 4,70
Nr. 45 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di
24.10.003* |qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti,

manicotti, piastre di ancoraggio tiranti, capochiave, fazzoletti, scatole e capriate; compreso I'onere per fori,

sagomature, piegature, filettature, saldature, bulloneria di qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul

posto; sono escluse da questa voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre.

Sono escluse le opere murarie.

euro (otto/00) kg 8,00

Nr. 46 Fornitura e posa in opera di armature. Fornitura e posa in opera di armature per cuciture armate e opere strutturali

24.10.006* |compreso ogni onere per tagli, sfridi e adattamenti in sito. Acciaio inox filettato

.002 euro (venti/24) kg 20,24

Nr. 47 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con

24.13.003*  |prodotti antimuffa del tipo xilamon dato a due mani con pennello e eseguito mediante immersione in apposita vasca

per la durata sufficiente alla completa inumidificazione, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito. La

misurazione verra effettuata secondo lo sviluppo di tutta la superficie trattata.

euro (undici/66) m? 11,66
Nr. 48 Rivestimento impermeabilizzante liquido elastomerico bicomponente. Rivestimento impermeabilizzante (per superfici
24.13.010* |piane, balconi, terrazzi, coperture di laterocemento, legno e massetti termici) liquido elastomerico bicomponente,

composto da resine sintetiche stirolo-acriliche a base acqua e cemento modificato catalizzante, applicabile a rullo,

pennello o airless, in abbinamento ad una rete di fibra di vetro antigalleggiamento atta a migliorare la resistenza a

trazione longitudinale e trasversale. Caratteristiche minime richieste: Resistenza ai raggi UV 400h senza evidenti

variazioni; Resistenza a punzonamento N 68,7; Flessibilita agli sbalzi di temperatura da -20°C +50°; Impermeabilita

fino ad una pressione di bar 0,6; Allungamento 337%. Sono comprese tutte le preparazioni del fondo, i risvolti e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. La formazione del massetto € compensata a

parte.

euro (venti/98) m? 20,98

Perugia, 16/10/2017

Il Tecnico
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