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Nr. 1 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbiae pietrisco o
03.01.002* |ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con g.li 3,00 di cemento tipo 325 per m3 reso, dato in operal
.001 rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare 'opera finita. Per spessori finoacm 7.

euro (diciannove/05) m? 19,05
Nr. 2 Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbiae pietrisco o
03.01.002* |ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con g.li 3,00 di cemento tipo 325 per m3 reso, dato in operal
.002 rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per spessori oltrecm 7 e

per ogni centimetroin piu.

euro (uno/79) m?2 1,79
Nr. 3 Barre in acciaio FeB44K Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata Fe B44K per strutture in C.A., fornite e
03.04.001* |poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventudi

saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/lcm? 7,85 e tutti gli

oneri relativi ai controlli di legge overichiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita

euro (uno/78) kg 1,78
Nr. 4 Rete in acciaio elettrosaldata Rete in acciaio eettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono
03.04.003* |compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura dellarete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare I'operafinita

euro (uno/90) kg 1,90
Nr.5 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in
06.04.025* |opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: |a costipazione con piastra vibrante; |a sigillatura con sabbiafina
.001 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli

sagomati doppio T (20x16,5 circa, spessore cm 6).

euro (ventisette/27) m2 27,27
Nr. 6 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in
06.04.025* |opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con sabbiafina
.002 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli

rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6).

euro (ventisette/81) m2 27,81
Nr. 7 Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in massdlli in cls, autobloccanti, forniti e posti in
06.04.025* |opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: |a costipazione con piastra vibrante; |a sigillatura con sabbiafina
.003 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli

rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6).

euro (trenta/79) m2 30,79
Nr. 8 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, dellal
17.02.040.00 |larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi atezzadi m. 0,50 o m 1,00 redlizzate in rete metallica a doppia
1 torsione con maglia esagonal e tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in

lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m? | materidi dovranno essere certificati da

sistemadi qualitain conformita alle normative in vigore (vedi linee guida per la redazione di Capitolati per I'impiego di rete metalica a

doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la posa in

opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a

strati, ben assestato che dovra essere non gelivo non frigbile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della

faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni

metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare operafinita. Per gabbioni di altezzal m compreso il riempimento

euro (centoventisette/93) m3 127,93
Nr.9 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, dellal
17.02.040.00 |larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e aventi atezzadi m. 0,50 o m 1,00 redlizzate in rete metallica a doppia
2 torsione con maglia esagonal e tipo 8x10, in accordo con la normativa vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in

lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un quantitativo maggiore di 245 g/m? | materidi dovranno essere certificati dal

sistemadi qualitain conformita alle normative in vigore (vedi linee guida per laredazione di Capitolati per I'impiego di rete metalica a

doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la posa in

opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposti a

strati, ben assestato che dovra essere non gelivo non frigbile e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione della

faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni

metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare operafinita. Per gabbioni di altezza 0,50 m

euro (centotrentanove/70) m3 139,70
Nr. 10 Trasporto a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o adiscarica o sito autorizzato fino ad unadistanza di 15 km, misurato per il solo
18.01.010* |viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piul vicino del cantiere fino ala discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile, del

materiale proveniente da scavo o demalizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo dello scarico dei materidi dai mezzi di trasporto, le

assicurazioni ed ogni spesa relativaal pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

euro (quattro/05) m? 4,05
Nr. 11 Sovrapprezzo per trasporto a discarica 0 sito autorizzato a distanza di oltre 15 km, misurato per il solo viaggio di andata, tramite
18.01.011* |autocarro, dal punto piu vicino del cantiere fino ala discarica o sito autorizzato piu vicino, disponibile. Il prezzo de trasporto €
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comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa a pieno funzionamento del

mezzo di trasporto.

euro (zero/39) m3/km 0,39
Nr. 12 Riempimento degli scavi siacon mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di atezzanon
18.04.001* |superiore a 25 cm con materiae (terreno vegetale) proveniente dagli scavi stessi; compresi gli oneri per accostare la terra sciolta ale

tubazioni, per eseguireil rinterro parziade lasciando le giunzioni libere (ove necessiti per la prova idraulica) e per le successive ricariche

richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.

euro (cinque/63) m3 5,63
Nr. 13 Riempimento degli scavi eseguito in tutto come ala voce precedente maimpiegando terre provenienti da cave di prestito ovungue situate|
18.04.002* |ed aperte a cura e spese dell'Impresa compresala fornitura del materiale. Eseguito con mezzo meccanico.

euro (ventidue/11) m? 22,11
Nr. 14 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiae, per I'dlettamento e la protezione delle condotte,
18.04.003* |eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore acm. 25 e cosi suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di
.001 cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o piu condotte o candizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un

secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discaricacon i relativi oneri.

Con sabbia macinatadi cava eseguito con mezzo meccanico

euro (quarantaquattro/18) m? 44,18
Nr. 15 Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per I'allettamento e la protezione delle condotte,
18.04.003* |eseguito a strati ben costipati di atezza non superiore acm. 25 e cosi suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di cava dello spessore di
.002 cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o piu condotte o candizzazioni disposte orizzontalmente nel fondo scavo; - un

secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi a parte il trasporto a discaricacon i relativi oneri.

Con sabbia riciclata eseguito con mezzo meccanico

euro (trentaguattr o/19) m3 34,19
Nr. 16 Riempimento degli scavi come ala voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccolal
18.04.004* |pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni
.001 onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi

oneri. Con stabilizzato calcareo proveniente dagli scavi, con materiale come sopra indiceto, (stabilizzato calcareo di cava o atro

materiale ritenuto idoneo a giudizio dellaD.L.), proveniente dagli scavi compreso |'onere della cernita ed accumulo per il riutilizzo dello

stesso eseguito con mezzo meccanico

euro (otto/20) m3 8,20
Nr. 17 Riempimento degli scavi come ala voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccolal
18.04.004*  |pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni
.002 onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi

oneri. Con materide arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico

euro (quarantaquattro/67) m3 44,67
Nr. 18 Riempimento degli scavi come ala voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccolal
18.04.004* |pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa bagnatura e ogni
.003 onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi

oneri. Con materide arido riciclato fornito dall'lmpresa eseguito con mezzo meccanico

euro (ventisette/21) m3 27,21
Nr. 19 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di
18.04.005¢ |ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di quasiasi spessore; compresa la
.003 lavorazione, spandimento e costipamento degli stati non superiori acm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni atro onere contemplato

nelle precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio aq.li 0,80

euro (settantaguattr o/02) m3 74,02
Nr. 20 Riempimento degli scavi eseguito con misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto, misto di
18.04.005* |ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di quasiasi spessore; compresa la
.004 lavorazione, spandimento e costipamento degli stati non superiori acm 30 con idonee macchine, ed inoltre ogni atro onere contemplato

nelle precedenti voci dei rinterri per dareil lavoro compiuto a regola d'arte. Con dosaggio ag.li 1,00

euro (settantacinque/28) m? 75,28
Nr. 21 Forniturae posain operadi tubo in PVC classe SN8. Forniturae posain operadi tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.001 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi dtezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in

presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il

rinfianco e rinterro etutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 110

euro (quindici/74) m 15,74
Nr. 22 Forniturae posain operadi tubo in PVC classe SN8. Forniturae posain operadi tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.002 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in

presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del

materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il

rinfianco e rinterro etutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 125

euro (sedici/85) m 16,85
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Nr. 23 Forniturae posain opera di tubo in PVC classe SN8. Forniturae posain opera di tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.003 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi dtezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro etutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 160
euro (diciannove/21) m 19,21
Nr. 24 Forniturae posain operadi tubo in PVC classe SN8. Forniturae posain operadi tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.004 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 200
euro (ventitre/78) m 23,78
Nr. 25 Forniturae posain operadi tubo in PVC classe SN8. Fornitura e posain opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.005 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 250
euro (trentauno/23) m 31,23
Nr. 26 Forniturae posain opera di tubo in PVC classe SN8. Forniturae posain opera di tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.006 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi dtezza e profonditd. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 315
euro (quarantasei/38) m 46,38
Nr. 27 Forniturae posain opera di tubo in PVC classe SN8. Forniturae posain opera di tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.007 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi dtezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro etutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 400
euro (sessantaquattro/26) m 64,26
Nr. 28 Forniturae posain operadi tubo in PVC classe SN8. Forniturae posain opera di tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.008 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi dtezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro etutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 500
euro (novantasette/59) m 97,59
Nr. 29 Forniturae posain operadi tubo in PVC classe SN8. Forniturae posain operadi tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.009 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 630
euro (centocinquantauno/56) m 151,56
Nr. 30 Forniturae posain opera di tubo in PVC classe SN8. Forniturae posain opera di tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.010 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi dtezza e profonditd. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 710
euro (duecentodiciassette/09) m 217,09
Nr. 31 Forniturae posain opera di tubo in PVC classe SN8. Forniturae posain opera di tubo prefabbricato con miscela abase di policloruro di
18.07.007* |vinile plastificato (rigido) PVC, con caratteristiche e spessori conformi ala normativa vigente serie SN8 KN/m2 SDR 34 (tipo 303/2),
.011 con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi dtezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in
presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del
materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il
rinfianco e rinterro etutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno mm 800
euro (duecentosessantaotto/58) m 268,58
Nr. 32 Fornitura e posain opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posain operadi tubo in PEAD corrugato a doppia parete
18.07.017* |liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente, controllati
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.001 secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi
altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto atro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi specidi forniti dallacommittenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm
euro (sedici/80) m 16,80
Nr. 33 Fornitura e posain opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posain operadi tubo in PEAD corrugato a doppia parete
18.07.017* |liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente, controllati
.002 secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi
altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto atro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi specidi forniti dallacommittenza o compensati a parte. Diametro esterno 200 mm
euro (diciannove/90) m 19,90,
Nr. 34 Fornitura e posain opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posain operadi tubo in PEAD corrugato a doppia parete
18.07.017* |liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente, controllati
.003 secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi
atezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto atro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi specidi forniti dallacommittenza o compensati a parte. Diametro esterno 250 mm
euro (venticinque/59) m 25,59
Nr. 35 Fornitura e posain opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in operadi tubo in PEAD corrugato a doppia parete
18.07.017* |liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente, controllati
.004 secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi
atezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto atro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi specidi forniti dallacommittenza o compensati a parte. Diametro esterno 315 mm
euro (trentasei/07) m 36,07,
Nr. 36 Fornitura e posain opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posain opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete
18.07.017* |liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente, controllati
.005 secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi
atezza e profondita Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi specidi forniti dallacommittenza o compensati a parte. Diametro esterno 400 mm
euro (quarantacinque/10) m 45,10
Nr. 37 Fornitura e posain opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posain operadi tubo in PEAD corrugato a doppia parete
18.07.017* |liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente, controllati
.006 secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi
atezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto atro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi specidi forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 500 mm
euro (sessantacinque/96) m 65,96
Nr. 38 Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posain operadi tubo in PEAD corrugato a doppia parete
18.07.017* |liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente, controllati
.007 secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi
atezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto atro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi specidi forniti dallacommittenza o compensati a parte. Diametro esterno 630 mm
euro (novantaquattro/04) m 94,04
Nr. 39 Fornitura e posain opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posain operadi tubo in PEAD corrugato a doppia parete
18.07.017* |liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente, controllati
.008 secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi
atezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto atro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi specidi forniti dallacommittenza o compensati a parte. Diametro esterno 800 mm
euro (centoquar antasette/07) m 147,07
Nr. 40 Fornitura e posain opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posain operadi tubo in PEAD corrugato a doppia parete
18.07.017* |liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente, controllati
.009 secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi
atezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto atro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi specidi forniti dallacommittenza o compensati a parte. Diametro esterno 2000 mm
euro (centonovantanove/42) m 199,42
Nr. 41 Fornitura e posain opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posain operadi tubo in PEAD corrugato a doppia parete
18.07.017* |liscia internamente e corrugata esternamente, in barre, con classe di rigidita 8 KN/m2, conforme alla normativa vigente, controllati
.010 secondo gli standard europei, con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi

altezza e profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E'
inoltre compreso quanto atro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
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pezzi specidi forniti dallacommittenza o compensati a parte. Diametro esterno 1200 mm

euro (duecentoottantasette/47) m 287,47
Nr. 42 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
.001 scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 30x30x30

euro (cinquantadue/78) cad 52,78
Nr. 43 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003* |de fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
.002 scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40

euro (sessanta/94) cad 60,94
Nr. 44 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
.003 scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 50x50x50

euro (settantadue/80) cad 72,80
Nr. 45 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
.004 scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50

euro (ottantaquattro/14) cad 84,14
Nr. 46 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
.005 scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80

euro (centocinquantauno/35) cad 151,35
Nr. 47 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003* |de fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
.006 scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100

euro (duecentoquarantanove/26) cad 249,26
Nr. 48 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003* |del fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi 1o
.007 scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100

euro (trecentonove/66) cad 309,66
Nr. 49 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
18.09.003* |dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
.008 scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 150x150x115

euro (seicentosedici/17) cad 616,17,
Nr. 50 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.004*  |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
.001 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 30x30x30

euro (quarantaquattro/91) cad 44,91
Nr. 51 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la|
18.09.004*  |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
.002 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze dacm 10 acm 40

euro (cinquantatre/05) cad 53,05
Nr. 52 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la|
18.09.004* |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
.003 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 50x50 per altezze dacm 10 acm 60

euro (sessantaquattro/83) cad 64,83
Nr. 53 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.004*  |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
.004 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze dacm 10 acm 60

euro (settantasei/00) cad 76,00
Nr. 54 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la
18.09.004*  |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
.005 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per atezze dacm 25 acm 80

euro (centotrentacinque/59) cad 135,59
Nr. 55 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la|
18.09.004*  |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
.006 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 100x100 per altezze dacm 25 acm 100

euro (duecentoventisette/78) cad 227,78
Nr. 56 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la|
18.09.004* |formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
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.007 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 120x120 per altezze dacm 25 acm 100

euro (duecentonovantauno/45) cad 291,45
Nr. 57 Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la|
18.09.004* |formazione de fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita e funzionante. Sono
.008 esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 150x150 per altezze dacm 25 acm 115

euro (cinquecentotrenta/40) cad 530,40
Nr. 58 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
18.09.006* |l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E'
.001 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino acm 70x70

euro (centootto/52) cad 108,52
Nr. 59 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
18.09.006* |l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E'
.002 inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm

80x80

euro (centoventiquattro/32) cad 124,32
Nr. 60 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
18.09.006* |l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E'
.003 inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 80x80 fino a cm

120x120

euro (centotr entauno/97) cad 131,97
Nr. 61 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
18.09.006* |l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E'
.004 inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 120x120 fino a cm

150x150

euro (centoquar antaquattro/99) cad 144,99
Nr. 62 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera
18.09.008*  |Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 40x40
.001 euro (trentauno/45) cad 31,45
Nr. 63 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera
18.09.008*  |Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 50x50
.002 euro (quarantasette/89) cad 47,89
Nr. 64 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi straddli, fornito e posto in opera
18.09.008*  |Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 60x60
.003 euro (novantacinque/51) cad 95,51
Nr. 65 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera
18.09.008*  |Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 80x80
.004 euro (centodue/91) cad 102,91
Nr. 66 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera
18.09.008*  |Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 100x100
.005 euro (centotr entaotto/63) cad 138,63
Nr. 67 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi straddli, fornito e posto in opera
18.09.008*  |Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 120x120
.006 euro (duecentoquindici/22) cad 215,22
Nr. 68 Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in opera
18.09.008*  |Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 150x150
.007 euro (duecentosessantasette/84) cad 267,84
Nr. 69 Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed dtre caratteristiche
18.09.010* |secondo norme vigenti - Classe D 400, con passo d'uomo, rivestito con vernice bituminosa e costituito da: - telaio di altezza non inferiore

a 100 mm, con fori ed asole di fissaggio e munito di guarnizione di tenuta antibasculamento e funzione autocentrante per il coperchio, in

elastomero ad dta resistenza alloggiata su apposita sede; - coperchio circolare con sistema di apertura su rotula di appoggio munito di

bloccaggio di sicurezza a 90° che ne eviti la chiusura accidentale; - disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso

guanto altro occorre per dare I'operafinita.

euro (tre/39) kg 3,39
Nr. 70 Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di quasiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidae, con resistenza a
18.09.011* |rotturamaggiore di 25,0 t ed atre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe C 250, rivestito con vernice bituminosa e con coperchio

dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera

finita

euro (due/82) kg 2,82
Nr. 71 Forniturae posa di chiusino di ispezione per marciapiede tipo, acoperchio e telaio quadrati, a chiusuraidraulica, in ghisa sferoidale, con
18.09.012* |resistenza a rottura maggiore di 12,5 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe B 125, rivestito con vernice bituminosa e
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con coperchio dotato di barretta per il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'operafinita

euro (tre/07) kg 3,07
Nr. 72 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le
18.09.013* |opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a rottura e
.001 quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Caditoia o griglia classe C 250

euro (quattro/31) kg 4,31
Nr. 73 Caditoie e griglie in ghisa sferoidde delle caratteristiche indicate dale norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le
18.09.013* |opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti e dellaresistenza a rottura e
.002 quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400

euro (tre/18) kg 3,18
Nr. 74 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
19.01.001* |qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate 0 melmaose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusal
.001 la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i réitti di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle

normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in ato delle materie scavate; |'onere dell'allargamento della sezione di

scavo onde permettere I'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materie

depositate a margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I'onere per il carico in dto, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiai provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le|

eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dareil lavoro finito. Scavi dellaprofondita finoam 3,00

euro (sedici/50) m3 16,50,
Nr. 75 Shancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di shancamento, anche a campioni di quasiasi lunghezza, a mano o con mezzi
19.01.002* |meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza savo quelle definite dai prezzi particolari dell'Elenco, asciutte o bagnate,

compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, ed i trovanti anche di roccia dura

inferiori am3 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: per apertura della sede stradale e relativo cassonetto; la bonifica del piano di

posa dei rileveti oltre la profondita di 20 cm; I'apertura di gdlerie in artificiae; la formazione o I'approfondimento di cunette, fossi €

candi; l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o I'approfondimento di alvei in magra; escluso I'onere di sistemazione a gradoni

delle scarpate per anmorsamento di nuovi rilevati; compreso I'onere della riduzione del materiale dei trovanti di dimensione inferiore ad

1 m? dla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di aberi e cespugli e I'estirpazione di ceppaie nonché il

preventivo accatasta mento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso

I'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro lafascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere|

0 magistero. Sono compresi: I'onere per il carico in ato, la movimentazione nell’ ambito del cantiere dei materidi provenienti dagli scavi

ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto

adiscaricacon i relativi oneri. E'inoltre compreso quanto atro occorre per dareil lavoro finito.

euro (sel/36) m? 6,36
Nr. 76 Materiai aridi con funzione anticapillare o filtro. Forniturae posain operaa di sotto dei rilevati o della sovrastruttura, di materiali aventi
19.02.009* |funzione di filtro per i terreni sottostanti, disposti su una granulometria da porre in relazione con quella dello strato nei confronti del

quale disporsi a protezione secondo laregolade Terzaghi per D.85% D.15%, compreso ogni onere di fornitura da qualsiasi distanza, la

vagliatura per ottenere la necessaria granulometria, la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme

per i rilevati ed ogni altro magistero.

euro (trentaotto/91) m? 38,91
Nr. 77 Fornitura e posa in opera di massi. Fornitura e posain operadi massi naturai provenienti da cave per scogliere di seconda categoria;
19.02.010  |compreso e compensato l'onere per il carico, trasporto e scarico dalla cava a luogo di impiego, il noleggio delle attrezzature idonee alla|

posain operada qualsiasi atezza, ladisposizione dei massi secondo le indicazioni dellaD.L. e quanto atro occorre per dare I'opera finital

aregoladarte.

euro (ventiotto/05) 1000kg 28,05
Nr. 78 Fornitura e posain operadi materiae arido per ridzamento di banchine stradali. Con mezzo meccanico di piccole dimensioni, misurato
19.02.011.00 |sui mezzi di trasporto.
1 euro (quaranta/26) m3 40,26
Nr. 79 Fornitura e posa in opera di materiae arido per riadzamento di banchine stradai. Esclusivamente fatta a mano, di materiae arido per
19.02.011.00 |ridlzamento di banchine stradali, misurato sui mezzi di trasporto.
2 euro (sessantasette/10) m3 67,10
Nr. 80 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo una sagoma,
19.03.001 prestabilita, eseguito con I'impiego di macchine speciali alama diamantata compresal'acqua di raffreddamento dellalamae lo spurgo del

taglio. Per metro lineare di taglio singolo.

euro (cinque/g82) m 5,82
Nr. 81 Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso. Scarificazione di massicciata stradale eseguita a mano o con
19.03.003* |apposito attrezzo trainato, per una profondita non superiore a cm3 compresa la vagliatura e laraccoltain cumuli del materiae utile ed il

trasporto arifiuto di quello inutilizzabile.

euro (zero/67) m?2 0,67
Nr. 82 Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come ala voce precedente, di streati
19.03.011* |corticdi di conglomerato cementizio armato o precompresso ammalorato, per il risanamento delle strutture orizzontali di intradosso degli
.001 impalcati di opere darte (solette, travi, traversi e pulvini) e su superfici verticai quali muri anche reticolari, pulvini, pile, spalle ecc.,

negli spessori prescritti dalla D.L. con le cautele atte a non danneggiare le parti di struttura superstiti. La lavorazione viene eseguital
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attraverso bocciardatura di tutte le superfici, I'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di

rigonfiamento o distacco, la sabbiatura a metalo bianco del I'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di

getto a vapore a 373 K e 0.7-7 MPa, il ripristino dei pezzi d'armatura; compresa ogni altra prestazione ed onere. Misurazione sullo

spessore medio dello strato asportato da effettuarsi mediante reticolo di m 1,00 di lato. Spessore medio dello strato asportato di cm 2

euro (quindici/52) m? 15,52
Nr. 83 Asportazione di conglomerato cementizio ammalorato in intradossi con scalpellatura. Asportazione, come ala voce precedente, di strati
19.03.011* |corticdi di conglomerato cementizio armato o precompresso ammalorato, per il risanamento delle strutture orizzontali di intradosso degli
.002 impalcati di opere d'arte (solette, travi, traversi e pulvini) e su superfici verticai quali muri anche reticolari, pulvini, pile, spalle ecc.,

negli spessori prescritti dalla D.L. con le cautele atte a non danneggiare le parti di struttura superstiti. La lavorazione viene eseguital

attraverso bocciardatura di tutte le superfici, I'asportazione mediante scalpellatura a mano o con microdemolitore delle parti in fase di

rigonfiamento o distacco, la sabbiatura a metallo bianco del I'armatura metallica eventualmente scoperta, la depolverizzazione a mezzo di

getto a vapore a 373 K e 0.7-7 MPa, il ripristino dei pezzi d'armatura; compresa ogni altra prestazione ed onere. Misurazione sullo

spessore medio dello strato asportato da eff ettuarsi mediante reticolo di m 1,00 di lato. Per ogni centimetro in pit

euro (cinque/37) m2xcm 5,37
Nr. 84 Scavo a sezione obbligata profondita inferiore a 2 m. Scavo di fondazione a sezione obbligata, anche a campioni di qualsiasi lunghezza,
19.04.001* |in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta 0 bagnata, anche in presenza d'acqua con battente non superiore a 20 cm; comprese

le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni inferiori a 0,5 m3; escluse le rocce tenere o le rocce daming, i

trovanti superiori a 0,5 m3, nonché le murature a calce o cemento. Sono compresi: I’onere per il carico in dto, la movimentazione

nell’ambito del cantiere dei materiai provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le|

eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dareil lavoro finito. Fino allaprofondita di m 2,00 sotto il piano di shancamento.

euro (tredici/51) m3 13,51
Nr. 85 Pdli trivellati diametro mm 540. Pdli trivellati di medio diametro realizzati con cacestruzzo avente Rck non inferiore a 25 MPa, verticali
19.05.001 |o con qualunque inclinazione rispetto ala verticale, eseguiti in opera, con perforazione a rotazione od a percussione secondo le

prescrizioni della Direzione del Lavori, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di trovanti

rocciosi o di materide granulare e ciottolame; compresi: I'onere dell'infissione del tuboforma, il getto del cacestruzzo, I'espansione

laterale di base, il ritiro graduale del tuboforma, le prove di carico secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche; esclusa la solafornitural

dell'armatura metallica se richiesta; con tuboformadel diametro esterno.

euro (sessantasette/45) m 67,45
Nr. 86 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino
19.06.007* |ad un massimo di 30 kg. per m3) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
.001 caratteristiche indicate nel Capitolato Specide o Appato, compreso |'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale

fornitura e posain opera dell'acciaio. Classe 15 MPA

euro (centocinque/29) m? 105,29
Nr. 87 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino
19.06.007* |ad un massimo di 30 kg. per m3) confezionato in conformita ale vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
.002 carateristiche indicate nel Capitolato Specide o Appato, compreso |'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale

fornitura e posa in opera dell‘'acciaio. Classe 20 MPA

euro (centoundici/83) m3 111,83
Nr. 88 Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino
19.06.007* |ad un massimo di 30 kg. per m3) confezionato in conformita ale vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
.003 caratteristiche indicate nel Capitolato Specide o Appato, compreso |'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale

fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

euro (centotr entauno/90) m3 131,90,
Nr. 89 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in
19.06.011* |conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciae d'Appalto
.001 dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché I'onere delle casseforme e compreso, solo fino a2 m di luce

retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 25 MPA

euro (centoventidue/07) m3 122,07
Nr. 90 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in
19.06.011* |conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciae d'Appalto
.002 dato in opera vibrato, escluso fornitura e posain opera dell'acciaio nonché I'onere delle casseforme e compreso, solo fino a2 m di luce

retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 30 MPA

euro (centoventisei/53) m3 126,53
Nr. 91 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato. Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale confezionato in
19.06.011* |conformita alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciae d'Appalto
.003 dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonché I'onere delle casseforme e compreso, solo fino a2 m di luce

retta, quello delle centinature e delle armature delle casseforme sia per strutture eseguite in opera o prefabbricate. Classe 35 MPA

euro (centotrentadue/33) m3 132,33
Nr. 92 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice,
19.07.001 |armato ordinario e precompresso, piane 0 con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gdlerie artificidi a copertural

rettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.

euro (venti/s5) m2 20,55
Nr. 93 Ponteggi in elementi portanti metallici. Ponteggi in elementi portanti metallici, realizzati in opera compresi: il montaggio, lo smontaggio
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19.07.020 |ad operaultimata, i pianali inlegno o metallo o altro materiale idoneo, le tavole fermapiede e i parapetti, le scale interne di collegamento

trapiande e pianale, I'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo 1o sviluppo del

ponteggio in proiezione verticae di facciata.

euro (undici/50) m? 11,50
Nr. 94 Acciao di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di quasiasi diametro per opere in
19.08.005.00 |cemento armato, dato in opera compreso I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori,
4 lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata

euro (uno/23) kg 1,23
Nr. 95 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001*  |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere|
.001 il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con acqua, le|

successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Seriecrivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 - 100100

1550 — 8070 — 100

1030 — 7050 — 85

523 — 5535 — 65

215-4025-50

0,48 -2515-30

0,072 -155-15

Detti materidi devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materidi inerti

grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’ apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentudi

granulometriche riportate nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza

Il passante al setaccio n. 200 non deve superarei 2/3 del passante a setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve

avere un valore CBR saturo non inferiore a 50 %. Subito dopo il livellamento finale e 1o spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta

lalunghezza fino araggiungere il valore della densita massima AASHO modificataindicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e

quanto atro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d’ arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25

euro (trentanove/81) m3 39,81
Nr. 96 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001*  |meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere|
.002 il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: I'umidificazione con acqua, le|

successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

Seriecrivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

71100100

3070 - 100100

1550 — 8070 — 100

1030-7050-85

523 — 5535 - 65

215-4025-50

0,48 -2515-30

0,072 -155-15

Detti materidi devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materidi inerti

grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’ apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentudi

granulometriche riportate nella precedente tabellain base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale

inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza.

Il passante al setaccio n. 200 non deve superarei 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve

avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e 1o spianamento, ogni stratao sara costipato su tutta

lalunghezza fino araggiungere il valore della densitd massima AASHO modificataindicata nelle prescrizioni tecniche CSA.

E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e

quanto atro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d’ arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 70

euro (trentasette/74) m? 37,74
Nr. 97 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da
19.13.003* |cave naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei impianti, con dosaggi e modalita
.001 indicati nelle norme tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la|

costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosaacida a 55% (ECR) nella

misura di Kg 0.700 per m2 con leggera granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, prove di

laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregola darte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo

0/30 mm

euro (duecentocinquanta/4s) m3 250,45
Nr. 98 Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiae litoide proveniente da
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19.13.003*
.002

Nr. 99
19.13.004.00
1

Nr. 100
19.13.004.00
2

Nr. 101
19.13.004.00
3

Nr. 102
19.13.004.00
4

Nr. 103
19.13.005.00
1

Nr. 104
19.13.005.00
2

Nr. 105
19.13.008*

Nr. 106
19.13.011.00
1

cave naturdi, ovwvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonel impianti, con dosaggi e modalita
indicati nelle norme tecniche di capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo rulli di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosaacida a 55% (ECR) nella
misura di Kg 0.700 per m? con leggera granigliatura successiva, compresa la fornitura di ogni materiale, la lavorazione, prove di
laboratorio ed in sito ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfettaregola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo
0/40 mm

euro (duecentoquaranta/30)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminaso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia
ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previal
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida a 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola darte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato su autocarro.
euro (nove/47)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia
ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previal
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida a 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materide e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola darte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato d m2xcm
dopo la stesa.

euro (due/1l)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia
ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previal
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida a 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regoladarte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato su autocarro.
euro (otto/67)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia
ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida a 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/25 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato a m2xcm
dopo la stesa.

euro (due/00)

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con
impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto ala)
miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materide di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo
con idonel impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida d 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni dellaD.L.,
inerti lgpide di | Cat. Misurazione su autocarro.

euro (nove/98)

Conglomerato hituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con
impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente ameno una percentuae di peso del 30%, rispetto dlal
miscela totae, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica),confezionato a caldo
con idonel impianti, con dosaggi e moddita indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e
posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di
gpplicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida d 60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materide e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni atro onere per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni dellaD.L.,
inerti lapidei di | Cat. - Misurato a m2xcm dopo la stesa

euro (due/29)

Pavimentazione di marciapiedi con conglomerato bituminoso. Conglomerato bituminoso tipo tappetino 0-8, costituito da graniglie,
sabbia ed additivi, di | categoria, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati nel CSA, con bitume di
prescritta penetrazione, per la pavimentazione di marciapiedi. E' compresa I'applicazione di emulsione bituminosa a 55% nella misura di
kg. 0,700 per m?, la stesa a mano del conglomerato per uno spessore di cm 3, larullatura ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto
aregoladarte.

euro (sedici/53)

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parzide del
materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessore fino acm 7,00

m3

100 kg

maxcm

100 kg

maxcm

100 kg

maxcm

m2

240,30,

9,47

2,11

8,67

2,00

9,98

2,29

16,53
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misura

euro (zero/70) m2xcm 0,70
Nr. 107 Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
19.13.011.00 | mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la rimozione parziae del
2 materiade fresato, il trasporto a discarica e quanto atro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del

piano fresato. Per ogni cmin piu

euro (zero/58) m2xcm 0,58
Nr. 108 Preparazione di banchine stradali. Preparazione di banchine stradali per la larghezza media di 70 cm, con mezzi meccanici e a mano.
19.13.020* | Sono compresi larimozione dell'erba, delle relative radici, il livellamento eil trasposto arifiuto delle macerie di risulta.

euro (quattro/43) m 4,43
Nr. 109 Formazione di banchine stradali. Formazione di banchine stradai con misto di cava della larghezza di cm 50. Sono compresi |8
19.13.021  |compattazione, la profilatura per uno spessore di cm 10 e quanto altro necessario per dare I'opera completa.

euro (quattro/27) m 4,27
Nr. 110 Fornitura e stesa di teli di geotessile anticontaminante. Stesa su qualunque superficie, anche con battente d'acqua non superiore a 50 cm
19.14.001.00 |ed anche su superfici inclinate e scarpe o superfici verticali ad esempio di trinche di drenaggio, di strato anticontaminante di
1 polipropilene o poliestere a filo continuo come da Norme Tecniche di capitolato, punto y) qualita e provenienza materiali, con le

resistenze a trazione fissate, compreso I'onere di rimbocco su eventude strato, anche drenante, superiore ed ogni adtra fornitura o

magistero per la stesa e copertura. Leggero - resistenza maggiore di 300 N/5 cm

euro (due/él) m2 2,61
Nr. 111 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metaliche-guardrail rette o curve, su
19.14.065.00 |terreno, su opera darte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato
1 dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di

raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'dtro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la

perfetta esecuzione e funzionalita della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualita de materidi forniti dovra essere

certificata con le modaita prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche

tecniche particolari di cui a capitolato speciale d'appalto. Barrierein acciaio di classe N2 su rilevato/trincea - bordo laterale

euro (cinquantadue/91) m 52,91
Nr. 112 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metaliche-guardrail rette o curve, su
19.14.065.00 |terreno, su opera darte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato
2 dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di

raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'dtro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la

perfetta esecuzione e funzionaita della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualita de materidi forniti dovra essere

certificata con le modalita prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche

tecniche particolari di cui a capitolato speciale d'appdto. Barrierein acciaio di classe H1 su rilevato/trincea - bordo laterale

euro (settantadue/77) m 72,77
Nr. 113 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metaliche-guardrail rette o curve, su
19.14.065.00 |terreno, su opera darte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato
3 da D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di

raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'dtro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per |a

perfetta esecuzione e funzionalita della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualita dei materiali forniti dovra essere

certificata con le modalita prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche

tecniche particolari di cui a capitolato speciale d'appalto. Barrierein acciaio di classe H2 su rilevato/trincea - bordo laterale

euro (centoventicinque/75) m 125,75
Nr. 114 Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su
19.14.065.01 |terreno, su operadarte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato
0 dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di

raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'dtro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la

perfetta esecuzione e funzionalita della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La qualita dei materiai forniti dovra essere

certificata con le modaita prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche

tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto. Barrierein acciaio di classe H2 su manufatto - |aterale bordo ponte

euro (centoottantanove/60) m 189,60
Nr. 115 Apertura ed approfondimento bocchette. Apertura ed approfondimento di bocchette sulle banchine ed i cigli erbosi per lo scarico delle
19.18.001  |acque piovane nei fossi laterali.

euro (zero/45) cad 0,45
Nr. 116 Shanchinamento di cigli stradali in terra. Sbanchinamento del ciglio stradale in terra compreso I'onere della rimozione dei segnalimiti,
19.18.013  |degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso atresi ogni onere per la riprofilatura dei cigli e

I'allontanamento arifiuto del materiale di risulta, nonché per la segnal etica regolamentare.

euro (uno/53) m 1,53
Nr. 117 Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in ca cestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della
19.18.032 sezione minimadi cm? 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di cacestruzzo akg 200 di cemento norma e di

spessore non inferiore acm 10 (dieci) ed ogni atro onere per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte.

euro (diciotto/23) m 18,23
Nr. 118 Rialzamento o riallineamento di cordonature stradali. Riallineamento di cordonature stradali sia prefabbricate che in travertino, compresal
19.18.034 la rimozione e ricollocazione in opera, nonché I'onere della allettaturain malta di cemento.
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TARIFFA
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unita
di
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PREZZO
UNITARIO

Nr. 119
19.19.001.00
1

Nr. 120
19.19.001.00
2

Nr. 121
19.19.001.00
3

Nr. 122
19.19.001.00
4

Nr. 123
19.19.001.00
5

Nr. 124
19.19.001.00
6

Nr. 125
19.19.001.00
7

Nr. 126
19.19.001.00
8

Nr. 127
19.19.001.00
9

Nr. 128

euro (cinque/l2)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso |'onere dell'allontanamento
di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco acm 10 a di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso atresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberatural
di diametro fino acm 30 e atezzafinoam 6,00

euro (ventiotto/55)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso |'onere dell'allontanamento
di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 & di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso dtresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per |'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature
di diametro dacm 31 a45 e altezzam 6,00

euro (quarantatr €/62)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento aterradei rami stessi compreso I'onere dell'alontanamento
di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso atresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature,
di diametro dacm 46 a 60 e altezzam 6,00

euro (sessanta/29)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento aterradei rami stessi compreso I'onere dell'alontanamento
di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso dtresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Alberature di
diametro oltre cm 60 in condizioni di particolare difficolta- atezzam 6,00

euro (settantaguattr o/56)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso |'onere dell'alontanamento
di tutto il materiae di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 a di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso atresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura
di diametro fino acm 30 e atezzada m 6,01 am 10,00

euro (quarantasette/58)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento aterra dei rami stessi compreso I'onere dell'allontanamento
di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso atresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per |'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberatura
di diametro fino acm 30 e altezzadam 10,01 am 15,00

euro (sessantatr e/46)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento aterra dei rami stessi compreso |'onere dell'allontanamento
di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 a di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso dtresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature,
di diametro dacm 31 a45 e altezzadam 6,01 am 10,00

euro (novantanove/14)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento aterradei rami stessi compreso I'onere dell'alontanamento
di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 & di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso dtresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per |'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature
di diametro dacm 31 a45 e altezzadam 10,01 am 15,00

euro (centodiciotto/97)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso |'onere dell'alontanamento
di tutto il materiae di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 a di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso dtresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature
di diametro dacm 46 a 60 e altezzadam 6,01 am 10,00

euro (centoventitre/73)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque

5,12

28,55

43,62

60,29

74,56

47,58

63,46

99,14

118,97

123,73
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misura
19.19.001.01 |deteriorate, previo taglio dei rami dl'imbracatura e successivo depezzamento aterradei rami stessi compreso I'onere dell'allontanamento
0 di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso dtresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature,
di diametro dacm 46 a60 e altezzadam 10,01 am 15,00
euro (centotr entaotto/81) cad 138,81
Nr. 129 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
19.19.001.01 |deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento a terradei rami stessi compreso I'onere dell'dlontanamento
1 di tutto il materiae di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso dtresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature
di diametro oltre cm 60 e atezzadam 6,01 am 10,00
euro (centodiciotto/97) cad 118,97
Nr. 130 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
19.19.001.01 |deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento a terradei rami stessi compreso I'onere dell'dlontanamento
2 di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 a di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso atresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature
di diametro oltre cm 60 e altezzadam 10,01 am 15,00
euro (centocinquantaquattr o/68) cad 154,68
Nr. 131 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
19.19.001.01 |deteriorate, previo taglio dei rami dl'imbracatura e successivo depezzamento aterradei rami stessi compreso I'onere dell'allontanamento
3 di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 & di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso dtresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per |'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature
di diametro dltre cm 60 e atezzada m 15,01 am 20,00
euro (centosettantaquattro/50) cad 174,50,
Nr. 132 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
19.19.001.01 |deteriorate, previo taglio dei rami dl'imbracatura e successivo depezzamento aterradei rami stessi compreso I'onere dell'allontanamento
4 di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso atresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature,
di diametro dltre cm 60 e dtezzada m 20,01 am 25,00
euro (duecentosei/21) cad 206,21
Nr. 133 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
19.19.001.01 |deteriorate, previo taglio dei rami dl'imbracatura e successivo depezzamento aterradei rami stessi compreso I'onere dell'allontanamento
5 di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 & di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso dtresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per |'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature
di diametro oltre cm 60 e altezzadam 25,01 am 30,00
euro (duecentotrentasette/95) cad 237,95
Nr. 134 Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
19.19.001.01 |deteriorate, previo taglio dei rami al'imbracatura e successivo depezzamento a terradei rami stessi compreso I'onere dell'dlontanamento
6 di tutto il materiae di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 a di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso atresi ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile nel piu
vicino magazzino, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnaletica prescritta. Per alberature
di diametro oltre cm 60 e altezzadam 30,01 am 35,00
euro (trecentouno/40) cad 301,40,
Nr. 135 Autocarro leggero. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
28.01.002.00 |relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale dla guida che sara valutato a parte con il prezzo orario
5 dell'operaio specializzato Autocarro leggero furgonato con massa totale aterra 3500 kg con portata utile 1400 kg
euro (quattordici/33) h 14,33
Nr. 136 Autocarro con cassone ribatabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse
28.01.003.00 |riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € indltre escluso il personde alaguida che saravalutato aparte con il prezzo
6 orario dell'operai o specidizzato Autocarro adue assi con cassone ribaltabile con massatotae a terra di 12000 kg e portata utile 8000 kg
euro (ventitre/19) h 23,19
Nr. 137 Autocarro con cassone ribatabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse
28.01.003.01 |riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € indltre escluso il personde alaguida che saravalutato a parte con il prezzo
0 orario dell'operai o specidizzato Autocarro atre assi 6x2 con cassone ribaltabile con massa totale a terra di 26000 kg e portata utile 17000
kg
euro (trentasei/19) h 36,19
Nr. 138 Autocarro con cassone ribatabile. Sono compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione e assicurazioni R.C.; escluse
28.01.003.01 |riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € indltre escluso il personde alaguida che saravalutato a parte con il prezzo
1 orario dell'operaio speciaizzato Autocarro a quattro assi 8x4 con cassone ribaltabile con massa totae a terra di 32000 kg e portata utile

22000 kg
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euro (quaranta/84) h 40,84
Nr. 139 Autocarro con gru con cassone ribaltabil e attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
28.02.001.00 |comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
1 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inaltre escluso il personale alla guida che sara vautato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato Con massa totale a terra 3500 kg, con momento massimo di sollevamento 2500 daNm al gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 4,5m

euro (quindici/14) h 15,14
Nr. 140 Autocarro con gru con cassone ribaltabil e attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
28.02.001.00 |comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni €|
2 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale alla guida che sara vautato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato Con massa totale a terra 5000 kg, con momento massimo di sollevamento 3000 daNm al gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 5 m

euro (diciassette/48) h 17,48
Nr. 141 Autocarro con gru con cassone ribaltabil e attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
28.02.001.00 |comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
3 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inaltre escluso il personale alla guida che sara vautato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato Con massa totale a terra 6000 kg, con momento massimo di sollevamento 4500 daNm al gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 5 m

euro (diciotto/75) h 18,75
Nr. 142 Autocarro con gru con cassone ribaltabil e attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
28.02.001.00 {comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e|
4 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inaltre escluso il personale alla guida che sara vautato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato Con massa totae a terra 7500 kg, con momento massimo di sollevamento 6000 daNm al gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 5 m

euro (ventidue/08) h 22,08
Nr. 143 Autocarro con gru con cassone ribaltabil e attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
28.02.001.00 {comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e|
5 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inaltre escluso il personale alla guida che sara vautato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato Con massa totale a terra 10000 kg, con momento massimo di sollevamento 8000 daNm al gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 6 m

euro (ventidue/80) h 22,80
Nr. 144 Autocarro con gru con cassone ribaltabil e attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
28.02.001.00 {comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e|
6 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inaltre escluso il personale alla guida che sara vautato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato Con massa totale a terra 15000 kg, con momento massimo di sollevamento 10000 daNm a gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 6 m

euro (ventisette/31) h 27,31
Nr. 145 Autocarro con gru con cassone ribaltabil e attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
28.02.001.00 {comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e|
7 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale alla guida che sara vautato a parte con il prezzo dell'operaio

speciaizzato Con massa totale a terra 15000 kg, con momento massimo di sollevamento 12000 daNm a gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 6,5m

euro (ventiotto/48) h 28,48
Nr. 146 Autocarro con gru con cassone ribaltabil e attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
28.02.001.00 {comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e|
8 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inaltre escluso il personale alla guida che sara vautato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato Con massa totale a terra 18000 kg, con momento massimo di sollevamento 14000 daNm a gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 6,5m

euro (trentaotto/40) h 38,40
Nr. 147 Autocarro con gru con cassone ribaltabil e attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
28.02.001.00 {comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e|
9 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale alla guida che sara vautato a parte con il prezzo dell'operaio

speciaizzato Con massa totale a terra 18000 kg, con momento massimo di sollevamento 17000 daNm a gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 6,5m

euro (trentaotto/76) h 38,76
Nr. 148 Autocarro con gru con cassone ribaltabil e attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a
28.02.001.01 {comando oleodinamico; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e|
0 relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inaltre escluso il personale alla guida che sara vautato a parte con il prezzo dell'operaio

specializzato Con massa totale a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm a gancio mobile e sfilamento

massimo del braccio 8 m

euro (trentanove/56) h 39,56
Nr. 149 Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e
28.02.004.00 |relative ore di fermo a carico del noleggiatore Portata 200 kg su braccio telescopico fino ad atezza 16 m; é escluso il personae alaguidal
2 che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaio specidizzato

- Prot. in partenza n. V011913 DEL 21-U6-2019

COMUNE DI' TREIA-A00 C_I3bb

COMMITTENTE: Comunedi Treia



pag. 16

unita
Num.Ord. , . PREZZO
TARIEEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

euro (sedici/13) h 16,13
Nr. 150 Minipala meccanica caricatrice, a ruote gommate, completa di pala; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione|
28.03.004.00 |ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale alla guida che|
2 saravalutato a parte con il prezzo dell'operaio speciaizzato Motore da40 CV (29,8 KW)

euro (quindici/46) h 15,46
Nr. 151 Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
28.03.006.00 |assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale alla guida che sara)
1 valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 13000 kg

euro (ventinove/84) h 29,84
Nr. 152 Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
28.03.008.00 |escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inaltre escluso il personale ala guida che sara valutato a parte con
2 il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 1500 kg, con braccio per profondita di lavoro fino a2,5 m

euro (undici/91) h 11,91
Nr. 153 Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.;
28.03.008.00 |escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € indltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte con
3 il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 3000 kg, con braccio per profondita di lavoro finoa3 m

euro (sedici/37) h 16,37
Nr. 154 Miniescavatore a cingoli, completo di benna; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C;
28.03.008.00 |escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € indltre escluso il personale ala guida che sara valutato a parte con
5 il prezzo dell'operaio specializzato Massa in assetto operativo di 5000 kg, con braccio per profondita di lavoro finoa4 m

euro (venti/65) h 20,65
Nr. 155 Escavatore semovente (terna) a telaio rigido e quattro ruote motrici gommate completo di attrezzatura anteriore e posteriore (bennal
28.03.009.00 |escavatrice e pala caricatrice) con motore 50 HP; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni
3 R.C.; escluse riparazioni erelative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale alla guida che sara valutato a parte|

con il prezzo dell'operaio speciaizzato Terna 4x4 - 100 HP

euro (venticinque/83) h 25,83
Nr. 156 Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scapello, da applicare a braccio di miniescavatori,
28.03.011.00 |escavatori o terne (questi esclusi da prezzo) Martellone oleodinamico da 150 kg
2 euro (tre/96) h 3,96
Nr. 157 Motolivellatore con lama di larghezza massima 4,27 m; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
28.03.012.00 |assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale ala guida che sara
1 valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Motolivellatore con motore Diesel 140 CV (101 KW)

euro (quarantaquattro/57) h 44,57
Nr. 158 Rullo compattatore vibrante gommato con telaio articolato; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed
28.03.013.00 |assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € inoltre escluso il personale ala guida che sara)
5 vautato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Rullo compattatore vibrante gommato con massa in assetto operativo di 17.000 kg

euro (trentaotto/75) h 38,75
Nr. 159 Rullo vibrante semovente, con trazione e vibrazione in entrambi i rulli; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normae
28.03.017.00 [manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore; € indltre escluso il personde
1 ala guida che sara valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Rullo vibrante semovente con massa in assetto operativo 1500

kg

euro (dieci/61) h 10,61
Nr. 160 Gruppo elettrogeno con motore Diesdl a 1500 giri con uscita trifase a cosfi 0,8 in servizio continuo dotato di quadro di aviamento e
28.03.050.00 |controllo automatico, supersilenziato a 70 dB(A) a 7 m su carrello gommato con timone; compreso consumi, carburanti, lubrificanti,
3 normale manutenzione; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Gruppo elettrogeno con uscita trifase 15 kVA

euro (sel/79) h 6,79
Nr. 161 Martello elettropneumatico, potenza 1050/1100 W, adatto a perforatura e scalpellatura, per punte da 15 a 37 mm, scalpelli vari e corone|
28.03.056 diamantate da 45 a 125 mm

euro (due/54) h 2,54
Nr. 162 Martello demalitore el ettropneumatico Martello demolitore elettropneumatico, potenza 1350 W
28.03.057.00 |euro (due/64) h 2,64
2
Nr. 163 Motosega a catena dentata, compreso ricambi, carburante, consumi, data a nolo perfettamente funzionante; escluso operatore da valutarsi
28.03.073.00 |aparte per le ore di effettivo utilizzo M otosega a catena dentata con motore a scoppio potenza 4,5 HP (3,4 KW) con lama 45 cm ca.
1 euro (tre/39) h 3,39
Nr. 164 Decespugliatore-trituratore a funzionamento oleodinamico, montato con piastra di attacco al braccio di miniescavatore, da valutarsi a
28.03.076.00 |parte, unitamente al'operatore specializzato per I'effettivo tempo di lavoro; dato a nolo perfettamente funzionante compreso consumi,
2 ricambi e manutenzione Decespugliatore-trituratore oleodinamico con taglio 80-100 cm

euro (uno/21) h 1,21
Nr. 165 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
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A.P.01 I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'operafinita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne fino acm 50x50.

euro (cinquantasei/32) cadauno 56,32
Nr. 166 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie;
A.P.02_18.0 |l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di cacestruzzo; lariposain operadel chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E'
9.006* inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne maggiori di cm 50x50 fino a
001 cm 70x70

euro (centootto/52) cad 108,52
Nr. 167 Smontaggio de cordoli prefabbricati in cacestruzzo vibrato ammalorati e rimontaggio di nuovi cordali di uguali dimensioni e tipo,
A.P.03 compreso allettamento e stuccatura con apposita malta

euro (trentaotto/62) ml 38,62
Nr. 168 Preparazione sede sede stradale tramite ripulitura con idoneo mezzo meccanico dotato di spazzolone rotativo.
A.P.04 euro (zero/10) mq 0,10
Nr. 169 Scarnitura, ripulitura e stuccatura cordoli esistenti con gpposita malta.
A.P.05 euro (quattordici/92) ml 14,92
Nr. 170 Smontaggio e rimontaggio di cordoli prefabbricati in calcestruzzo vibrato, con riutilizzo degli stessi, previa ripulitura, compreso
A.P.06 allettamento e stuccatura con apposita malta

euro (venticinque/97) ml 25,97
Nr. 171 Trattamento superficiale realizzato con emulsione bituminosa prodotta da bitumi modificati con SBS a 70% e sabbia basaltica
A.P.07 Trattamento superficiale in monostrato costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica (acida) al 70% di bitume

modificato con elastomeri SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale), in ragione di Kg.1,5/m?, data uniformemente con apposita

autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 60-80°C previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata stesa di dello

strato di sabbia basaltica data uniformemente a mezzo di apposito spandigraniglia, in ragione di litri 6 m? e successiva cilindratura

con rullo compressore da 6 - 7 tonn. Pulizia finale a fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie mobili. Compreso

ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

euro (uno/94) m2 1,94
Nr. 172 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con
A.P.08 adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e o scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini di

dimensioni interne fino am 1,50x1,50x1,50.

euro (centocinquantatr €/52) m 153,52
Nr. 173 Quota fissamensile per lagaranziadi disponibilitadi personale, efficienza dei mezzi e delle attrezzature per il servizio di reperibilita h24
A.P.09 regolato secondo le disposizioni del capitolato speciae d appalto, per interventi urgenti da eseguire entro 1 ora dalla chiamata.

euro (cento/00) d mese 100,00
Nr. 174 Controllo mensile eseguito da operai specidizzati o da tecnici incaricati dalla ditta appaltatrice per la verifica dello stato della
A.P.10 pavimentazione delle strade e dei marciapiedi, della eventude presenza di buche, dissesti, frane, ristagni d’acqua, aberature/pali

pericolanti e quant’ atro possa comportare pericolo per la pubblica incolumita sull’intera rete viaria comunale e consorziale e manufatti

strettamente annessi. Si intende compresa la redazione di un rapporto scritto utilizzando i moduli predisposti dal 3° Settore per ogni vig;

in tali moduli verranno annotate le circostanze rilevate con eventuai foto descrittive, la loro consistenza, la data di esecuzione del

sopralluogo e le relative chilometriche.

Il sopralluogo dovra essere eseguito a partire dal quint’ultimo giorno di ciascun mese (0, se festivo, dal primo giorno feriae successivo)

ed il resoconto scritto consegnato al rup entro il primo giorno del mese successivo. A partire dalle ore 06.00 a.m. del giorno previsto per

I’ esecuzione del sopralluogo, come sopra stabilito, I'intera rete viaria comunale e consorzide si intende sotto la custodia della dittal

gppaltatrice che con la presente prestazione ha il compito di metterla in sicurezza provvedendo all’installazione di idonea segnaletica

stradale prowisoria o ala

sistemazione immediata della problematica nel caso di buche di piccola entita o dtro. Si intendono inclusi e stimati a corpo i costi per la

fornitura e posa della segnaletica provvisoria e successivo recupero della stessa a termine degli interventi di riparazione, sia che questi

vengano svalti ddla ditta gppaltatrice sia che I' Amministrazione Comunale decida di eseguirli in economia o tramite dittaincaricata. Laj

custodia della segnaletica si intende compresa nel prezzo fino all’ esecuzione delle lavorazioni e comunque per un periodo non superiore

a 6 mesi. Lasceltadi eseguire in fase di sopralluogo lavorazioni di piccola entita € da considerarsi a discrezione e responsabilita della

ditta gppaltatrice, fino a collaudo, qual ora quest’ ultima valutasse opportuno eseguire tali lavorazioni in sostituzione €0 a supporto dell’

apposizione della segnaetica provvisoria; in questa ottica, la manodopera per I'esecuzione di tali lavorazioni dovra considerarsi

compresa nella presente voce e stimata a corpo mentre i materiali utilizzati andranno conteggiati a parte.

Qualora I'impresa verifichi che il costo di tali materiali superi I'importo di euro 500,00 + iva, dovra richiedere apposita autorizzazione

scritta alla DL per I'esecuzione di tali interventi di piccola entita. Non saranno conteggiati eventuai materiali che comportino una spesa

di importo superiore a quanto sopra stabilito, se non autorizzati dalla DL e rendicontati nel rapporto mensile. Il prezzo della presente

prestazione & daintendersi a corpo e comprensivo di quanto occorre per il suo compimento secondo le modalita sopra specificate.

euro (quattrocentoquaranta/00) d mese 440,00
Nr. 175 Manodopera operaio comune
A.P.11 euro (ventiotto/01) h 28,01
Nr. 176 Manodopera operaio qualificato
A.P.12 euro (trentauno/11) h 31,11
Nr. 177 Manodopera operaio speciaizzato
A.P.13 euro (trentatre/48) h 33,48
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unita
Num.Ord. , ) PREZZO
TARIEFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .dl UNITARIO
misura
Nr. 178 Torrino stradale "bocca di lupo" prefabbricato in calcestruzzo dimensioni di base cm 80x80, fornito e posto in opera.
A.P.14 euro (centoottantaotto/05) cadauno 188,05

N.B. Ove nel corso dell'appalto debbano applicarsi voci di costo non presenti nell’ elenco prezzi, verranno determinati i prezzi in
contraddittorio con |’ appaltatore desumendoli dal prezzario regionale Marche 2018 approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
1596 del 28/12/2017, o in caso di assenzatramite analisi prezzi.

Treia, 20/05/2019

Il Tecnico
Geom. Vaerio Fratini
Geom. Marinella Tartabini
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