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11

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso
mediante particol are macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fral e 20 cm, compreso larimozione parziale del
materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avereil lavoro compiuto. Compresa, ove necessario,la pulizia del
piano fresato. Per spessore fino acm 7,00

euro (zero/93)

Trasporto aqualsiasi distanza nell’ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanzadi 15 km, misurato per il
solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piul vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato piti vicino, disponibile,
del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto € comprensivo dello scarico dei materiali dai mezzi di
trasporto, le assicurazioni ed ogni spesarelativaa pieno funzionamento del mezzo di trasporto.

euro (cinque/15)

Costo per il conferimento dei rifuti aimpianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo I’ Elenco europeo dei rifiul
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso i
terreno prelevato da siti contaminati) miscele bituminose diverse daquelle di cui alavoce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento
cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame.

euro (sedici/87)

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbie
ed additivo, confezionato a caldo con idonel impianti, con dosaggi € modalitaindicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume ¢
prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa
stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida a 55% (ECR) nellamisuradi Kg 0.700 per m? con leggera
granigliatura successiva. Compreso: lafornituradi ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per
dareil lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di 1V° Cat. Misurato al m2xcm
dopo la stesa.

euro (tre/06)

Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti,
sabbie ed additivi, (nellaquale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscelatotale, di pietrischetti e
graniglie con materiale di natura vul canica-magmatica-eruttiva ovvero basaltica), confezionato a caldo con idonei impianti, con
dosaggi e modalitaindicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con
idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tamdem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una
spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acidaa 60% (ECR) nellamisuradi kg. 0,70 per m?2 con leggera granigliatura successiva,
Compreso: lafornituradi ogni materiale e lavorazione, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, prove di laboratorio ed in sito,
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizione di C.S.A. e secondo
leindicazioni dellaD.L., inerti lapidei di 1" Cat. - Misurato per ogni m2xcm di tappeto compattato in opera.

euro (tre/50)

Puliziadi cigli e bordi stradali in presenzadi cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente 0 a mano, compreso ogni
onere per |'asportazione anche amano di vegetazione intestante, per larimozione di materiali depositati, nonché per I'allontanamento
dei materiali di risultaarifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenzadi traffico. Per lavori eseguiti lateralmente, compreso gli oneri per
il trasporto e lo smaltimento

euro (zero/44)

Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisaod in cemento armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato,
compreso |0 scavo, le opere in muratura necessaria al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra
per la esecuzione a perfettaregolad'arte.

eur o (centoquar antasei/26)

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnal etica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da strisce
longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tip(
premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m2, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento, compresa altresi |a pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di
cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto

euro (zerol47)

Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi
pedonale, zebrature e frecce, eseguite con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantita non inferiore a
1,00 kg/m2, compreso ogni onere per il nolo di attrezzature, forniture materiali, compresa altresi lapulizia delle zone di impianto e
I'installazione ed il mantenimento della segnaleticadi cantiere regolamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superfici¢
effettivaper gli atri segni. Di nuovo impianto

euro (quattro/69)

Strisce longitudinali e trsversali in vernice premiscelata, per lareaizzazione di spazi di sosta (stralli), di dimensione standars, come de
Codice dellastrada, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici , eseguita con
vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m2, compreso ogni onere per nolo di
attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il mantenimento
dellasegnaletica di cantiere regolamentare. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto, colorazione giala o bianca

euro (diciotto/00)

Strisce longitudinali e trsversali in vernice premiscelata, per lareaizzazione di spazi di sosta (stralli), di dimensione standars, come de
normativa per portatori di Handicap, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce
semplici , eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantita non inferiore a 1,00 kg/m2,

m2xcm

m3

m2xcm

cad

m?2

cadauno

0,93

5,15

16,87

3,06

3,50

0,44

146,26

0,47

4,69

18,00
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compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresi la pulizia delle zone di impianto e
I'installazione ed il mantenimento della segnaleticadi cantiere regolamentare. Per strisce di larghezzacm 12 di nuovo impianto,
colorazione gialla, biancae blu, comprensivo del simbolo disabile e zebratura laterale come previsto dalla norma.

euro (trentacinque/00)

Costo per il conferimento dei rifuti aimpianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo I’ Elenco europeo dei rifiul
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso i
terreno prelevato da siti contaminati) cemento ( riferimento cod. CEER/EER 17 01 01)

eur o (diciassette/96)

Taglio superficie bitumata. Taglio della superficie stradale realizzatain conglomerato bituminoso, eseguito con disco metallico rotante
0 con macchinaa martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Con disco rotante.
euro (uno/25)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsias natura e consistenza asciutte, bagnate o0 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa laroccia daminamacompresi i trovanti rocciosi ei relitti di murature fino am?3 0,50. Sono inoltre compresi: lademolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, seritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: I’ onere per il carico in alto, lamovimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto adiscaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Scavi fino alla profonditadi m 3,00.

euro (diciassette/24)

Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
(inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometriain tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compreso I'onere del
successivo spandimento sulla superficie dello strato di unamano di emulsione bituminosa nellamisuradi kg 1 per m?, saturata da uno
strato di sabbia; compresa lafornituradei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo compressione.

eur o (settantatr e/66)

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche 0 comunque
deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento aterradel rami stessi compreso |'onere
dell'allontanamento di tutto il materiale di risultainutilizzabile, taglio del tronco acm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e
successivo depezzamento secondo la lunghezzarichiesta dalla Direzione Lavori, compreso atresi ogni onere per il trasporto di tutto il
materiale alla discarica, nonché per I'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della segnal etica prescritta. Per
aberature di diametro oltre cm 60 e altezza dam 15,01 am 20,00. Sono compresi nel prezzo i costi per lo smaltimento del legname.
euro (duecentotrenta/92)

Arbusti sempreverdi tipo Quercus llex (Leccio) e Quercus Suber (Quercia da Sughero). Arbusti sempreverdi tipo Querusllex e
Quercus Suber, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a mano 0 con mezzo meccanico delle
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato
strato stallatico; il riempimento del cavo con terradi colturaeil suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; li
garanziadi attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Ad alberello circonferenza del fusto cm
16-18.

euro (duecentoventisei/19)

Cordolo prefabbricato con rifrangenti. Cordolo prefabbricato in cal cestruzzo dosato a kg 350 di cemento normale, di sezione minima
di cm2 300, con spigolo esterno smussato e testata ad incastro tipo maschio afemmina;dotato di due elementi rifrangenti atti a
segnalare la presenza di ostacoli ed aformare nell'insienalinea di guida Posto in opera perfettamente all'ineato e giuntato su massetto
in cal cestruzzo dosato akg 200 di cemento normale di spessore non inferiore acm 10, compresotagli e stuccature dei giunti con malta
cementiziaed ogni altro onere per dareil lavoro finito aregolad'arte. Fornitura e posain opera

euro (ventiuno/28)

Taglio aforzadi murature asviluppo lineare. Taglio aforzadi muraturapienadi qualsiasi naturae calcestruzzo armato, da eseguirsi
con apposiota segacircolare Per sezione di taglio fino a20 cm
euro (nove/11)

Rimozione di cordonata, in pietra naturale, in cal cestruzzo prefabbricata o in mattoni, compresala pulizia e |'accatastamento del
materiale da utilizzare per il reimpiego, nonchéil carico di quello non reimpiegabile. Sono da computarsi a parte il trasporto a
discaricaconi relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (sette/13)

Demolizione di calcestruzzo debolmente armato. Demolizione totale o parziale di cal cestruzzodebol mente armato e murature in
genere di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: I'impiego di mezzi d'opera adeguati allamole delle strutture dademolire; la
demolizione, con ogni cautelae a piccoli tratti, delle strutture collegate o aridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati danon demolire
Sono compresi: I'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed i
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto adiscaricaconii
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Con |'uso di mezzo meccanico.

euro (novantauno/81)

Costo per il conferimento dei rifuti aimpianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo I'Elenco europeo dei rifiut
(CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle attivita di costruzione e demolizione (compreso i
terreno prelevato da siti contaminati)

cadauno

m3

m3

cad

cad

m3

35,00

17,96

1,25

17,24

73,66

230,92

226,19

21,28

9,11

7,13

91,81
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euro (ventiuno/50)

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di
qualsias natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa laroccia daminamacompresi i trovanti roccios ei relitti di murature fino am3 0,50. Sono inoltre compresi: lademolizione
delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; I'eventual e rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, seritenute idonee dallaD.L.. Sono compresi: I’ onere per il carico in alto, lamovimentazione
nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte
le eventuali opere di protezione (shatacchiature) ed il trasporto a discaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

euro (diciassette/24)

Cunettain battuto di calcestruzzo dosato a g 2,5 di cemento tipo 325 con interposta armaturain rete elettrosaldata diam. 5 mm maglia
10x10 lisciato aferro previo spolvero di cemento puro; larghezza cm 30, altezza cm 10; escluso solo lo scavo.
euro (trentaotto/37)

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato
(fino ad un massimo di 30 kg. per m3) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso I'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo laeventuale
fornitura e posain opera dell'acciaio. Classe 25 MPA

eur o (centosessanta/32)

Fornitura e posain opera di rete elettrosaldata ferro omogeneo in tondini Feb 44k. Fornitura e posain opera direte elettrosal data in
ferro omogeneo in tondini Feb 44k per formazione armature del blocco di fondazione compreso ogni onere per legature, maglia 20x2C
diametro 6 mm

euro (due/é4)

PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali ingenere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o
bugnati,dimensioni 20x20 o 25x25,di cm 3 di spessore, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto di sabbia e cemento di
cm 7, compreso nel prezzo,compresi tagli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento, con pietrini color cemento
naturale.

euro (quar antaotto/00)

Cordolo prefabbricato in cal cestruzzo vibrato. Cordolo in cal cestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale
della sezione minima di cm? 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di cal cestruzzo akg 200 di cemento
normale di spessore non inferiore acm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfettaregoladarte.

euro (ventiuno/50)

Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradal e esistente compreso I'onere del trasporto del materiale, che restad
proprieta dell’Amm.ne, nei luoghi da questaindicati. Per ogni sostegno.
euro (sette/79)

Forniturain operadi paletto estraibile per chiusura by-pass. Forniturain operadi paletto estraibile per chiusura by-passin ferro
tubolare del diametro di mm 670, altezza compresatracm 75 e 95 e diametro mm 60 con chiusura superiore a lucchetto ed anelli per
fissaggio catena, con verniciaturadi colore bianco e fasce rosse rifrangenti.

euro (cinquanta/oe)

LORETO, 24/11/2022

Il Tecnico
Geom. Sandro Barbaccia

m3

m3

kg

m?2

cad

21,50

17,24

38,37

160,32

2,64

21,50

7,79

50,96
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